


Cambio de la fuerza de impacto

Puede cambiar la fuerza de impacto en tres etapas:
modo fuerte, suave, y de parada automatica en giro

» Fig.7: 1. Fuerte 2. Suave 3. Modo de parada auto-
matica en giro inverso 4. Cambia en tres

pasos 5. Boton

inverso.

Esto permite un apretado apropiado para la tarea.
Cada vez que se presiona el boton, el nimero de gol-

pes cambia en tres pasos.

La funcién del modo de parada automatica en giro inverso solamente responde al apretar el gatillo completamente
estando la herramienta girando hacia la izquierda. Cuando el perno/tuerca se afloja lo suficiente, la herramienta

detiene el impacto y el giro.

Durante aproximadamente un minuto después de soltar el gatillo interruptor, se puede cambiar la fuerza del impacto.

Grado de fuerza de impacto Percusiones maximas

visualizado en el panel

Propésito

Ejemplo de aplicacién

giro inverso

Fuerte 3.600 min™ Para apretar cuando se desean | Ensamble de bastidores de
fuerza y velocidad. acero.

Suave 2.000 min™* Apretado cuando necesite Ensamble de muebles.
ajuste fino con perno de
pequefio diametro.

Modo de parada automatica en 3.600 min™ Aflojamiento con la funciéon de | Desmontaje de pernos/tuercas.

parada automatica.

sin llegar a poner en marcha la herramienta.

NOTA: El modo de parada automatica en giro inverso esta disponible solamente cuando la herramienta gira hacia
la izquierda. Cuando gira hacia la derecha en el modo de parada automatica en giro inverso, la fuerza del impacto
y la velocidad son las mismas que en el modo de impacto fuerte.

NOTA: Cuando se apagan todas las lamparas del panel conmutador, la herramienta se apaga para ahorrar ener-
gia de la bateria. El grado de fuerza del impacto se puede comprobar apretando ligeramente el gatillo interruptor

NOTA: El grado de fuerza del impacto no se puede cambiar mientras se esta apretando el gatillo interruptor.

MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y el cartucho de bateria
retirado antes de realizar cualquier trabajo en la
herramienta.

Seleccién del manguito de impacto

correcto

Utilice siempre el manguito de impacto de tamafio
correcto para pernos y tuercas. El utilizar un manguito
de impacto de tamafio incorrecto resultara en un par de
apriete impreciso e inconsistente y/o en dafios al perno
o a la tuerca.

Instalacién o desmontaje del

manguito de impacto

Accesorios opcionales

impacto.

APRECAUCION: Asegurese de que el man-
guito de impacto y la porcion de montaje no
estan dafiados antes de instalar el manguito de

A PRECAUCION: Después de insertar el man-
guito de impacto, asegurese de que esta sujetado
firmemente. Si se sale, no lo utilice.

en la herramienta.

NOTA: La forma de instalacion del manguito de
impacto varia dependiendo del tipo de eje cuadrado
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Herramienta con el resorte en anillo

Para manguito de impacto sin junta térica
y pasador

» Fig.8: 1. Manguito de impacto 2. Eje cuadrado
3. Resorte en anillo

Empuje el manguito de impacto sobre el eje cuadrado
hasta que se bloquee en su sitio.

Para extraer el manguito de impacto, saquelo tirando
de él simplemente.

Para manguito de impacto con junta
torica y pasador

» Fig.9: 1. Manguito de impacto 2. Junta térica
3. Pasador

Extraiga la junta torica de la ranura del manguito de
impacto y saque el pasador del manguito de impacto.
Encaje el manguito de impacto en el eje cuadrado de
forma que el agujero en el manguito de impacto quede
alineado con el agujero en el eje cuadrado.

Inserte el pasador a través del agujero en el manguito
de impacto y el eje cuadrado. Luego vuelva a colocar
la junta térica en su posicion original de la ranura del
manguito de impacto para retener el pasador.

Para extraer el manguito de impacto, siga el procedi-
miento de instalacion a la inversa.

Herramienta con el pasador de

retencion

» Fig.10: 1. Manguito de impacto 2. Agujero 3. Eje
cuadrado 4. Pasador de retencion

Alinee el agujero en el lado del manguito de impacto
con el pasador de retencion del eje cuadrado y pre-
sione el manguito de impacto sobre el eje cuadrado
hasta que se bloquee en su sitio. Golpéelo ligeramente
si es necesario.

Para extraer el manguito de impacto, saquelo tirando
de él simplemente. Si resulta dificil extraerlo, presione
el pasador de retencién mientras tira del manguito de
impacto.

Instalacion del gancho

A PRECAUCION: Cuando instale el gancho,
sujételo siempre firmemente con el tornillo. Si no,
el gancho podra caerse de la herramienta y resultar
en heridas personales.

» Fig.11: 1. Ranura 2. Gancho 3. Tornillo

El gancho resulta util para colgar temporalmente la
herramienta. Se puede instalar en cualquiera de los
lados de la herramienta. Para instalar el gancho, insér-
telo en una ranura de cualquiera de los lados de la
carcasa de la herramienta y después sujételo con dos
tornillos. Para quitarlo, afloje los tornillos y después
saquelo.

OPERACION

A PRECAUCION: Inserte siempre el cartucho
de bateria a tope hasta que se bloquee en su sitio.
Si puede ver el indicador rojo en el lado superior del
botdn, no estara bloqueado completamente. Insértelo
completamente hasta que el indicador rojo no pueda
verse. En caso contrario, podra caerse accidental-
mente de la herramienta y ocasionarle heridas a
usted o a alguien que esté cerca de usted.

> Fig.12

Sujete firmemente la herramienta y ponga el man-
guito de impacto sobre el perno o la tuerca. Ponga en
marcha la herramienta y apriete durante el tiempo de
apriete apropiado.

El par de apriete apropiado podra variar dependiendo
del tipo o tamafio del perno, el material de la pieza de
trabajo a apretar, etc. La relacion entre el par de apriete
y el tiempo de apriete se muestra en las figuras.

Par de apriete apropiado para perno estandar

N-m
(kgf-cm)
180
(1840)

160 |
(1630)

M16

140
(1430)
120 |
(1220)

100 [
(1020) M16

80 M12
(820)

60 | M14
(610) M10

40 £
410) // M12
M8
20
%) M10
| | VE

-

. Tiempo de apriete (segundo) 2. Par de apriete
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Par de apriete apropiado para perno de gran resis-
tencia a la traccion

Nem
(kgfecm)

180 |
(1840)

160
(1630)
140
(1430) [~
M12
120
(1220)

100
(1020) M12
80
(820)

(66100) M10
40 | ///
(410)

M8

20
(200)

-

. Tiempo de apriete (segundo) 2. Par de apriete

NOTA: Sujete la herramienta orientada en linea recta
al perno o tuerca.

NOTA: Un par de apriete excesivo puede dafiar el
perno/tuerca o el manguito de impacto. Antes de
comenzar la tarea, realice siempre una operacion de
prueba para determinar el tiempo de apriete apro-
piado para el perno o la tuerca que quiere apretar.

NOTA: Si utiliza la herramienta continuamente hasta
descargar el cartucho de bateria, deje descansar la
herramienta durante 15 minutos antes de proceder
con un cartucho de bateria fresco.

El par de apriete se vera afectado por una amplia varie-
dad de factores, incluidos los siguientes. Después de
apretar, compruebe siempre el par de apriete con una
llave dinamométrica.

1. Cuando el cartucho de bateria esté casi comple-
tamente descargado, caera la tensién y el par de
apriete se reducira.

2. Manguito de impacto
. En caso de no utilizar el manguito de

impacto de tamafo correcto se producira
una disminucion del par de apriete.

. Un manguito de impacto gastado (desgaste
en el extremo hexagonal o extremo cua-
drado) ocasionara una disminucion del par
de apriete.

3.  Perno
. Aunque el coeficiente del par de apriete y la clase

de perno sean iguales, el par de apriete apropiado
variara de acuerdo con el diametro del perno.

. Aunque los diametros de los pernos sean
iguales, el par de apriete apropiado variara de
acuerdo con el coeficiente del par de apriete,
la clase de perno y la longitud del perno.

4.  Lautilizacion de la junta universal o la barra de
extension reducira en cierta medida la fuerza de
apriete de la llave de impacto. Compense apre-
tando durante un periodo de tiempo mas largo.

5. La manera de sujetar la herramienta o el material
que se va apretar en la posicion de atornillar
afectaran al par de apriete.

6. La operacion de la herramienta a baja velocidad
ocasionara una reduccion del par de apriete.

MANTENIMIENTO

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y de que el cartucho de
bateria esta retirado antes de intentar hacer una
inspeccién o mantenimiento.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disol-
vente, alcohol o similares. Podria producir desco-
loracion, deformacion o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del
producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de
mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en
centros de servicio o de fabrica autorizados por Makita,
empleando siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A PRECAUCION: Estos accesorios o adita-
mentos estan recomendados para su uso con la
herramienta Makita especificada en este manual.
El uso de cualquier otro accesorio o aditamento
puede suponer un riesgo de heridas personales.
Utilice el accesorio o aditamento solamente con la
finalidad indicada para el mismo.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relacién con estos accesorios, pregunte al centro de
servicio Makita local.

. Manguito de impacto

. Barra de extension

. Junta universal

. Adaptador de manguito de llave de tubo
. Maletin de transporte de plastico

. Bateria y cargador genuinos de Makita

NOTA: Algunos elementos de la lista podran estar
incluidos en el paquete de la herramienta como acce-

sorios estandar. Pueden variar de un pais a otro.
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PORTUGUES (Instrugdes originais)

ESPECIFICACOES

Modelo: DTW181
Capacidades de aperto Perno normal M8 - M16
Perno de grande elasticidade M6 - M12
Cabeca quadrada de acionamento 12,7 mm
Velocidade em vazio Modo de impacto forte 0 -2.400 min™
Modo de impacto suave 0-1.300 min”
Impactos por minuto Modo de impacto forte 0-3.600 min™
Modo de impacto suave 0-2.000 min”
Comprimento total 151 mm
Tensao nominal cc18V
Peso liquido 1,2-1,5kg

. Devido a um programa continuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificagdes estao sujeitas a altera-

Gao sem aviso prévio.
As especificagdes podem variar de pais para pais.

O peso podera diferir em fungao do acessorio(s), incluindo a bateria. A combinagdo mais leve e mais pesada,

de acordo com o Procedimento EPTA 01/2014, é apresentada na tabela.

Bateria e carregador aplicavel

Bateria BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B /BL1840/
BL1840B /BL1850/ BL1850B / BL1860B
Carregador DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

regido de residéncia.

. Algumas das baterias e carregadores listados acima poderédo ndo estar disponiveis, dependendo da sua

AAVISO: Utilize apenas as baterias e carregadores listados acima. A utilizacéo de quaisquer outras bate-
rias e carregadores pode causar ferimentos e/ou um incéndio.

Utilizagao a que se destina

A ferramenta foi concebida para aperto de pernos e
porcas.

A caracteristica do nivel de ruido A determinado de
acordo com a EN62841-2-2:

Nivel de presséo acustica (L,s) : 95 dB (A)

Nivel de poténcia acustica (Lwa) : 106 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

| AAVISO: utilize protetores auriculares.

Valor total da vibragéo (soma vetorial tri-axial) determi-
nado de acordo com a EN62841-2-2:

Modo de trabalho: aperto com impacto de parafusos de
capacidade maxima da ferramenta

Emissao de vibraggo (ay) : 10,5 m/s’

Variabilidade (K): 1,5 m/s?

NOTA: O valor da emisséo de vibragdo indicado foi
medido de acordo com o método de teste padrédo e
pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

NOTA: O valor da emisséo de vibragdo indicado
pode também ser utilizado na avaliagdo preliminar da
exposicao.

AAVISO: Aemissio de vibragdo durante a utiliza-
¢ao real da ferramenta elétrica pode diferir do valor
de emissao indicado, dependendo das formas como
a ferramenta é utilizada.

AAaviso: Certifique-se de identificar as medidas
de seguranca para protecao do operador que sejam
baseadas em uma estimativa de exposi¢éo em con-
digbes reais de utilizagéo (considerando todas as
partes do ciclo de operagéo, tal como quando a ferra-
menta esta desligada e quando esta a funcionar em
marcha lenta além do tempo de acionamento).

Declaragao de conformidade da CE

Apenas para os paises europeus

Adeclaragao de conformidade da CE esta incluida
como Anexo A neste manual de instrugdes.
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AVISOS DE SEGURANCA

Avisos gerais de seguranga para

ferramentas elétricas

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranga,
instrugoes, ilustracdes e especificagoes fornecidos
com esta ferramenta elétrica. O ndo cumprimento de
todas as instrugdes indicadas em baixo pode resultar
em choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instru-
¢oes para futuras referéncias.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se as
ferramentas elétricas ligadas a corrente elétrica (com
cabo) ou as ferramentas elétricas operadas por meio
de bateria (sem cabo).

Avisos de seguranca da chave de

impacto a bateria

1. Agarre na ferramenta elétrica pelas partes iso-
ladas quando executa uma operagao em que
o parafuso possa entrar em contacto com fios
ocultos. O contacto dos parafusos com um fio com
corrente podera carregar as partes metalicas da
ferramenta e causar choque elétrico no operador.

2. Use protetores auditivos.

3. Verifique cuidadosamente o bocal de impacto quanto
a desgaste, rachas ou danos antes da instalagao.

4.  Segure a ferramenta firmemente.

5.  Mantenha as maos afastadas das partes giratorias.

6. Certifique-se sempre de que tem os pés bem
assentes.
Certifique-se de que ndo esta ninguém por baixo
quando utilizar a ferramenta em locais altos.

7. O binario de aperto adequado pode diferir,
dependendo do tipo ou do tamanho do perno.
Verifique o binario com uma chave de binario.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

AAVISO: NAO permita que o conforto ou a
familiaridade com o produto (adquirido com o uso
repetido) substitua a ades&o estrita as regras de
segurancga da ferramenta.

A MA INTERPRETAGAO ou o nio seguimento das
regras de seguranca estabelecidas neste manual
de instrugdes pode causar danos pessoais graves.

Instrugoes de seguranga

importantes para a bateria

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instrugoes e
etiquetas de precaugao no (1) carregador de bateria
(2) bateria e (3) produto que utiliza a bateria.

2. Nao abra a bateria.

3. Se otempo de funcionamento se tornar
excessivamente curto, pare o funcionamento
imediatamente. Pode resultar em sobreaque-
cimento, possiveis queimaduras e mesmo
explosao.

4.  Se entrar eletrélito nos seus olhos, lave-os
com agua e consulte imediatamente um
médico. Pode resultar em perca de visao.

5. Nao coloque a bateria em curto-circuito:

(1) Nao toque nos terminais com qualquer
material condutor.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objetos metalicos tais como pre-
gos, moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a agua ou chuva.

Um curto-circuito pode ocasionar um enorme

fluxo de corrente, sobreaquecimento, possi-

veis queimaduras e mesmo estragar-se.

6. Nao guarde a ferramenta e a bateria em locais
onde a temperatura pode atingir ou exceder 50°C.

7.  Nao queime a bateria mesmo que esteja estragada ou
completamente gasta. A bateria pode explodir no fogo.

8. Tenha cuidado para nao deixar cair ou dar
pancadas na bateria.

. Nao utilize uma bateria danificada.

10. As baterias de ides de litio contidas na ferramenta
sdo sujeitas aos requisitos da DGL (Dangerous
Goods Legislation - Legislagao de bens perigosos).
Para o transporte comercial, por exemplo, por tercei-
ros ou agentes de expedicdo, tém de ser observados
os requisitos referentes a embalagem e etiquetagem.
Para preparagéo do artigo a ser expedido, é neces-
sario consultar um perito em materiais perigosos.
Tenha ainda em conta a possibilidade de existirem
regulamentos nacionais mais detalhados.

Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos

e embale a bateria de tal forma que n&o possa

mover-se dentro da embalagem.

11. Siga os regulamentos locais relacionados com
a eliminagao de baterias.

12. Utilize as baterias apenas com os produtos espe-
cificados pela Makita. Instalar as baterias em pro-
dutos nao-conformes podera resultar num incéndio,
calor excessivo, explosdo ou fuga de eletrolito.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

APRECAUC;\O: Utilize apenas baterias genui-
nas da Makita. A utilizagédo de baterias ndo genuinas
da Makita ou de baterias que foram alteradas, pode
resultar no rebentamento da bateria provocando
incéndios, ferimentos pessoais e danos. Além disso,
anulara da garantia da Makita no que se refere a

ferramenta e ao carregador Makita.

Conselhos para manter a
maxima vida util da bateria

1. Carregue a bateria antes que esteja comple-
tamente descarregada. Pare sempre o funcio-
namento da ferramenta e carregue a bateria
quando notar menos poder na ferramenta.
Nunca carregue uma bateria completamente
carregada. Carregamento excessivo diminui a
vida util da bateria.

3. Carregue a bateria a temperatura ambiente
de 10°C - 40°C. Deixe que uma bateria quente
arrefeca antes de a carregar.

4. Carregue a bateria se néo a utilizar durante um

longo periodo de tempo (mais de seis meses).
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DESCRIGAO FUNCIONAL

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que a
ferramenta esta desligada e a bateria foi retirada
antes de regular ou verificar qualquer fungao na
ferramenta.

Instalagao ou remogao da bateria

APRECAUCAO: Desligue sempre a ferramenta
antes de colocar ou retirar a bateria.

APRECAUCAO: Segure firmemente a ferra-
menta e a bateria quando instalar ou remover a
bateria. Se ndo segurar firmemente a ferramenta e
a bateria pode fazer com que escorreguem das suas
maos resultando em danos na ferramenta e na bate-
ria e ferimentos pessoais.

> Fig.1:

1. Indicador vermelho 2. Botéo 3. Bateria

Para retirar a bateria, deslize-a para fora da ferramenta
enquanto desliza o botéo na frente da bateria.

Para instalar a bateria, alinhe a lingueta da bateria com a
ranhura no compartimento e deslize-a no lugar. Empurre-a
até o fim para que a mesma encaixe no lugar com um
clique. Se puder ver a parte vermelha no lado superior do
botao, significa que ndo esta completamente bloqueada.

APRECAUCAO: Instale sempre a bateria até
ao fim, até deixar de ver o indicador vermelho.
Caso contrario, a bateria podera cair da ferramenta
acidentalmente e provocar ferimentos em si mesmo
ou em alguém préximo.

APRECAUCAO: Nao instale a bateria a forca.
Se a bateria ndo deslizar facilmente é porque no foi
colocada corretamente.

Sistema de protecao da ferramenta/bateria

A ferramenta esta equipada com um sistema de protegao
da ferramenta/bateria. Este sistema corta automatica-
mente a corrente para o motor para aumentar a vida da
ferramenta e da bateria. A ferramenta para automatica-
mente durante o funcionamento se a ferramenta ou bate-
ria for colocada mediante uma das seguintes condigdes:

Protecao contra sobrecarga

Quando a bateria é operada de forma a puxar uma corrente
anormalmente elevada, a ferramenta para automaticamente
sem qualquer indicacdo. Nesse caso, desligue a ferramenta
e pare a operagao que provocou a sobrecarga da ferramenta.
Em seguida, volte a ligar a ferramenta para a reiniciar.

Protecéo contra sobreaquecimento

Quando a ferramenta/bateria fica sobreaquecida, a ferra-
menta para automaticamente. Neste caso, deixe a ferra-
menta/bateria arrefecer antes de voltar a ligar a ferramenta.

Protecao contra descarga excessiva

Quando a capacidade da bateria ndo é suficiente, a
ferramenta para automaticamente. Neste caso, retire a
bateria da ferramenta e carregue-a.

Indicagao da capacidade restante da bateria

Apenas para baterias com indicador
» Fig.2: 1. Luzes indicadoras 2. Bot&o de verificagcdo

Prima o botao de verificagcdo na bateria para indicar a
capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras
acendem durante alguns segundos.

Luzes indicadoras Capacidade
I D !| restante
Aceso Apagado A piscar

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

0% a 25%

!‘ |:| |:| |:| Carregar a
bateria.

I I I:I I:I Abateria
pode estar

1 avariada.

NOTA: Dependendo das condigdes de utilizacdo e da
temperatura ambiente, a indicagéo pode ser ligeira-
mente diferente da capacidade real.

Acao do interruptor

» Fig.3: 1. Gatilho do interruptor

APRECAUQ;\O: Antes de colocar a bateria
na ferramenta, verifique sempre se o gatilho do
interruptor funciona corretamente e volta para a
posigao “OFF” quando libertado.

Para iniciar a ferramenta, carregue simplesmente

no gatilho do interruptor. A velocidade da ferramenta
aumenta quando aumenta a pressao no gatilho. Liberte
o gatilho do interruptor para parar.

NOTA: A ferramenta para automaticamente se conti-
nuar a puxar o gatilho durante cerca de 6 minutos.

Acender a lampada da frente

APRECAU(}[\O: N3o olhe para a luz ou para a
fonte de iluminagao diretamente.

» Fig.4: 1.Lampada
» Fig.5: 1.Botéo

Puxe o gatilho para acender a lampada. Para desligar,
solte o gatilho. A lampada apaga-se aproximadamente
10 segundos apos soltar o gatilho.

Para manter a lampada desligada, desligue o estado da lam-
pada. Primeiro;J)uxe e solte o gatilho do interruptor. E depois,
prima o botéo %, durante um segundo dentro de 10 segundos.
Para voltar a ligar o estado da lampada, prima nova-
mente o botdo da mesma forma.
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NOTA: Para confirmar o estado da lampada, puxe o
gatilho. Quando a lampada acende ao puxar o gati-

Iho, o estado da ldmpada fica ligado. Quando a lam-
pada néo acende, o estado da lampada é desligado.

NOTA: Quando a ferramenta estd demasiado quente,
a luz pisca durante um minuto e, em seguida, 0 mos-
trador LED apaga-se. Neste caso, arrefega a ferra-
menta antes de voltar a utiliza-la.

NOTA: Utilize um pano seco para limpar a sujidade
da lente da lampada. Tenha cuidado para nao ris-
car a lente da lampada ou a iluminagao pode ficar
enfraquecida.

Acao do interruptor de inversao

» Fig.6: 1. Alavanca do interruptor de inverséo

APRECAU(}[\O: Verifique sempre a diregio de
rotacao antes da operacgao.

APRECAUQ[\O: S6 utilize o interruptor de
inversao depois de a ferramenta estar completa-
mente parada. Mudar a diregédo de rotagéo antes de
a ferramenta parar pode estragar a ferramenta.

APRECAUQ;\O: Quando néo estiver a utilizar a
ferramenta, coloque sempre a alavanca do inter-
ruptor de inversao na posigao neutra.

Esta ferramenta tem um interruptor de inversao para
mudar a dire¢édo de rotacdo. Pressione a alavanca do
interruptor de inversédo no lado A para rotagéo para a
direita ou no lado B para rotagéo para a esquerda.
Quando a alavanca do interruptor de inversdo esta na
posicao neutra, ndo é possivel carregar no gatilho.

Mudanc¢a da forga de impacto

» Fig.7: 1. Forte 2. Fraco 3. Modo de paragem auto-
matica da rotacéo inversa 4. Mudado em trés
passos 5. Botédo

Pode mudar a forga de impacto em trés passos: forte,
fraco e modo de paragem automatica da rotagédo
inversa.

Isto permite um aperto adequado ao trabalho.

Sempre que o botdo é premido, o nimero de impactos
muda em trés passos.

A funcédo do modo de paragem automatica da rotagao inversa apenas funciona se disparar completamente o gatilho
no sentido de rotagdo da ferramenta para a esquerda. Quando o perno/porca for suficientemente solto, a ferramenta

para o impacto e a rotacdo.

Pode mudar a forga de impacto durante aproximadamente um minuto apds soltar o gatilho.

Grau da forga de impacto
apresentado no painel

Impactos maximos

Finalidade

Exemplo de operagao

da rotagéo inversa

gem automatica.

Rijo 3.600 min™ Apertar quando pretende ter Montar as estruturas de ago.
forga e velocidade.

Suave 2.000 min™ Apertar quando necessita de Montar mobilias.
um ajuste fino com um perno
de diametro pequeno.

Modo de paragem automatica 3.600 min” Soltar com a fungéo de para- Desmontar pernos/porcas.

NOTA: Enquanto puxa o gatilho, o grau da forga de impacto ndo pode ser mudado.

NOTA: O modo de paragem automatica da rotacéo inversa esta disponivel apenas quando a ferramenta roda
para a esquerda. Quando roda para a direita no modo de paragem automatica da rotagéo inversa, a forga de
impacto e a velocidade sdo as mesmas que no modo de impacto forte.

NOTA: Quando todas as lampadas no painel de interruptores se apagam, a ferramenta é desligada para poupar a
energia da bateria. O grau da forga de impacto pode ser verificado puxando o gatilho até ao ponto imediatamente
antes de a ferramenta comegar a funcionar.
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MONTAGEM

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de
que a ferramenta esta desligada e a bateria
retirada antes de executar qualquer trabalho na
ferramenta.

Selecionar um bocal de impacto

correto

Utilize sempre o bocal de impacto de tamanho correto
para os pernos e porcas. Um bocal de impacto de
tamanho incorreto pode resultar em binario de aperto
incorreto ou inconsistente e/ou danificar o perno ou a
porca.

Instalar ou remover o bocal de

impacto

Acessoério opcional

APRECAUCAO: Certifique-se de que o bocal
de impacto e a respetiva parte de montagem nao
estdo danificados antes de instalar o bocal de
impacto.

APRECAUCAO: Depois de inserir o bocal de
impacto, certifique-se de que esta preso firme-
mente. Se sair, ndo o utilize.

NOTA: O modo de instalagado do bocal de impacto
varia em fungéo do tipo de cabega quadrada de
acionamento na ferramenta.

Ferramenta com a mola do anel

Para o bocal de impacto sem o anel em O

e o pino

» Fig.8: 1. Bocal de impacto 2. Cabega quadrada de
acionamento 3. Mola do anel

Empurre o bocal de impacto para a cabega quadrada
de acionamento até bloquear na posig¢éo correta.

Para retirar o bocal de impacto, puxe-o simplesmente
para fora.

Para o bocal de impacto com o anel em O
e o pino
» Fig.9: 1. Bocal de impacto 2. Anel em O 3. Pino

Mova o anel em O para fora da ranhura no bocal de
impacto e retire o pino do bocal de impacto. Encaixe

o bocal de impacto na cabeca quadrada de aciona-
mento de forma que o orificio no bocal de impacto
fique alinhado com o orificio na cabega quadrada de
acionamento.

Insira o pino através do orificio no bocal de impacto e
na cabega quadrada de acionamento. Depois, volte a
colocar o anel em O na posigao original, na ranhura do
bocal de impacto, para prender o pino.

Para retirar o bocal de impacto, siga os procedimentos
de instalagéo pela ordem inversa.

Ferramenta com o pino de retengao

» Fig.10: 1. Bocal de impacto 2. Orificio 3. Cabega
quadrada de acionamento 4. Pino de
retengéo

Alinhe o orificio na parte lateral do bocal de impacto
com o pino de retencédo na cabega quadrada de acio-
namento e empurre o bocal de impacto para cima da
cabega quadrada de acionamento até prender no lugar.
Dé-lhe uma pancada leve se necessario.

Para retirar o bocal de impacto, puxe-o simplesmente
para fora. Se for dificil de remover, pressione o pino de
retengdo enquanto puxa o bocal de impacto.

Instalar o gancho

APRECAUQ;\O: Quando instalar o gancho,
fixe-o sempre firmemente com o parafuso. Caso
contrario, o gancho sai da ferramenta, resultando em
leséo fisica.

» Fig.11: 1. Ranhura 2. Gancho 3. Parafuso

O gancho é conveniente para pendurar temporaria-
mente a ferramenta. Pode ser instalado em qualquer
um dos lados da ferramenta. Para instalar o gancho,
coloque-o na ranhura no corpo da ferramenta em
qualquer um dos lados e prenda-o com dois parafusos.
Para o retirar, solte os parafusos e retire-o.

OPERAGAO

APRECAUQ[\O: Insira sempre a bateria por
completo até bloquear no lugar com um clique.
Se conseguir ver o indicador vermelho no lado supe-
rior do botéo, é porque néo esta bloqueada com-
pletamente. Introduza-a totalmente até o indicador
vermelho ndo puder ser visto. Se isso ndo acontecer,
a bateria pode cair acidentalmente da ferramenta,
causando-lhe ferimentos a si ou alguém perto de si.

> Fig.12

Agarre na ferramenta firmemente e coloque o bocal de
impacto sobre o perno ou a porca. Ligue a ferramenta e
aperte durante o tempo de aperto adequado.

O binario de aperto adequado pode diferir dependendo
do tipo ou do tamanho do perno, o material da pega de
trabalho a ser apertada, etc. A relagdo entre o binario
de aperto e o tempo de aperto é indicada nas figuras.
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Binario de aperto adequado para um perno normal

M16

00 [ M16

80 M12

0
60 L M14
(610) M10
0 E
M12
;)) // M8

o M10
| | M8

1. Tempo de aperto (segundos) 2. Binario de aperto

Binario de aperto adequado para pernos de grande
elasticidade

Nem
(kgfecm)
180

(1840) [~
160
(1630)
140
(1430) [~
M12
120
(1220)

100
M12
(1020) M10

80
(820)

(66100) M10
40 | ///
(410)

M8

20
(200)

1. Tempo de aperto (segundos) 2. Binario de aperto

NOTA: Agarre na ferramenta apontando-a a direito
para o perno ou a porca.

NOTA: Um binario de aperto excessivo pode dani-
ficar o perno/porca ou o bocal de impacto. Antes de
iniciar o trabalho, execute sempre uma operagéo de
teste para determinar o tempo de aperto adequado
para o perno ou porca.

NOTA: Se a ferramenta funcionar continuamente até
descarregar a bateria, deixe a ferramenta descansar
durante 15 minutos antes de continuar com uma
bateria nova.

O binario de aperto é afetado por uma enorme varie-

dade de fatores, incluindo o seguinte. Depois do aperto,

verifique sempre o binario com uma chave de binario.

1. Quando a bateria esta quase completamente des-
carregada, a tensao baixara e o binario de aperto
sera reduzido.

2. Bocal de impacto

. A utilizagdo de um bocal de impacto de
tamanho incorreto causara uma redugéo no
binario de aperto.

. Um bocal de impacto gasto (desgaste na
extremidade hexagonal ou na extremidade
quadrada) causara uma redugao no binario
de aperto.

3. Perno

. Mesmo que o coeficiente do binario e o
tipo do perno sejam o0 mesmo, o binario de
aperto adequado sera diferente de acordo
com o didmetro do perno.

. Mesmo que os didmetros dos pernos sejam
0s mesmos, o binario de aperto adequado
sera diferente de acordo com o coeficiente
do binario, o tipo e o comprimento do perno.

4.  Adutilizagédo da junta universal ou da barra de
extensado reduz um pouco a forga de aperto da
chave de impacto. Compense apertando durante
um periodo de tempo mais longo.

5. O modo de pegar na ferramenta ou o material na
posicao a ser aparafusado afetara o binario.

6.  Funcionar com a ferramenta a baixa velocidade
causara redugao do binario de aperto.

MANUTENGCAO

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que
a ferramenta se encontra desligada e de que a
bateria foi retirada antes de executar qualquer
inspecao ou manutencgao.

OBSERVAQ[\O: Nunca utilize gasolina, ben-
zina, diluente, alcool ou produtos semelhantes.
Pode ocorrer a descoloragao, deformagao ou
rachaduras.

Para manter a SEGURANCA e a FIABILIDADE do
produto, as reparagdes e qualquer outra manutengéo
ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de
assisténcia Makita autorizados ou pelos centros de
assisténcia de fabrica, utilizando sempre pecas de
substituicdo Makita.

50 PORTUGUES



ACESSORIOS

OPCIONAIS

APRECAUCAO: Estes acessoérios ou pegas
sdo recomendados para utilizagdo com a ferra-
menta Makita especificada neste manual. A utiliza-
¢éao de outros acessorios ou pecas pode ser perigosa
para as pessoas. Utilize apenas acessorios ou pecas
para os fins indicados.

Se necessitar de informacgdes adicionais relativas a
estes acessorios, solicite-as ao seu centro de assistén-
cia Makita.

. Bocal de impacto

. Barra de extensao

. Junta universal

. Adaptador da broca do bocal

. Caixa de plastico para transporte

. Bateria e carregador genuinos da Makita

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluidos na
embalagem da ferramenta como acessorios padrao.
Eles podem variar de pais para pais.

51 PORTUGUES



DANSK (Oprindelige instruktioner)

SPECIFIKATIONER

Model: DTW181
Fastspeendingskapacitet Standardbolt M8 - M16
Heajstyrkebolt M6 - M12
Firkantet drev 12,7 mm
Omdrejninger uden belastning | Hard slagtilstand 0 -2.400 min™
Blod slagtilstand 0-1.300 min”
Slag pr. minut Hard slagtilstand 0-3.600 min™
Blad slagtilstand 0-2.000 min”
Leengde i alt 151 mm
Nominel spaending DC 18V
Nettoveegt 1,2-1,5kg

. Pa grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstaende specifikationer blive

2endret uden varsel.
Specifikationer kan variere fra land til land.

Veegten kan vaere anderledes afhangigt af tilbehgret, inklusive akkuen. Den letteste og tungeste kombination i
henhold til EPTA-procedure 01/2014 er vist i tabellen.

Anvendelig akku og oplader

Akku BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B /BL1840/
BL1840B /BL1850/ BL1850B / BL1860B
Oplader DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

omrade du bor i.

. Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgaengelige, afhaengigt af hvilket

kan medfere personskade og/eller brand.

AADVARSEL: Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere

Tilsigtet anvendelse

Denne maskine er beregnet til tilspeending af bolte og
matrikker.

Det typiske A-vaegtede stgjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN62841-2-2:

Lydtryksniveau (L,a) : 95 dB (A)

Lydeffektniveau (Lwa) : 106 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

| A ADVARSEL: Bar horevaern.

Vibrationens totalveerdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN62841-2-2:

Arbejdstilstand: slagstramning af fastgeringsanordnin-
ger med maksimal kapacitet for maskinen
Vibrationsemission (ay): 10,5 m/s?

Usikkerhed (K): 1,5 m/s®

BEMAERK: Den angivne vibrationsemissionsvaerdier

blevet malt i overensstemmelse med standardtestme-
toden og kan anvendes til at sammenligne et veerktgj

med et andet.

BEMAERK: Den angivne vibrationsemissions-
veerdien kan ogsa anvendes i en preeliminzer
eksponeringsvurdering.

A ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den
faktiske anvendelse af vaerktgjet kan veere forskellig
fra den erklaerede emissionsvaerdi, afheengigt af den
made, hvorpa veerktgjet anvendes.

AADVARSEL: Serg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operataren, som

er baseret pa en vurdering af eksponering under
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle
dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor veerk-
tejet er slukket, og nar det kgrer i tomgang i tilgift til
afbrydertiden).

EU-overensstemmelseserklaring

Kun for lande i Europa

EU-overensstemmelseserkleeringen er inkluderet som
Bilag A i denne brugsanvisning.
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SIKKERHEDSADVARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for
el-vaerktoj

MAADVARSEL: Las alle de sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer,

der folger med denne maskine. Forssmmelse

af at overholde alle nedenstaende instruktioner

kan medfare elektrisk stad, brand og/eller alvorlig
personskade.

Gem alle advarsler og instruktio-

ner til fremtidig reference.

Ordet "el-veerktej" i advarslerne henviser til det netfor-
synede (netledning) el-vaerktgj eller batteriforsynede
(akku) el-veerktgj.

Sikkerhedsadvarsler for elektronisk
akku slagnggle

Hold kun maskinen i de isolerede grebflader,
nar De udferer arbejde, hvor fastgeringsanord-
ningen kan komme i kontakt med skjulte led-
ninger. Fastggrelsesanordninger, som kommer

i kontakt med en stremfgrende ledning kan gere
uafdeekkede metaldele pa maskinen stremfgrende
og give operatgren sted.

-

2. Brug hgreveaern.

3. Kontrollér omhyggeligt slagtoppen for slitage,
revner eller beskadigelse for montering.

4.  Hold maskinen godt fast.

5. Hold handerne vak fra roterende dele.

6. Serg for at sta pa et fast underlag.
Sorg for at der ikke opholder sig personer under
arbejdsomradet, nar De arbejder i hajden.

7. Det korrekte tilspaendingsmoment kan vari-

ere afhangigt af boltens type eller storrelse.
Kontrollér tilspandingsmomentet med en
momentnggle.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

A ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller
kendskab til produktet (opnaet gennem gentagen
brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for
produktet ngje overholdes.

MISBRUG eller forsemmelse af at folge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan
fore til, at De kommer alvorligt til skade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for

akkuen

1. Lees alle instruktioner og advarselsmarkater
pa (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) pro-
duktet, som anvender akku.

2. Lad vaere med at skille akkuen ad.

3. Hold straks op med anvendelsen, hvis brugs-
tiden er blevet staerkt afkortet. Fortsat anven-
delse kan resultere i risiko for overophedning,
forbrandinger og endog eksplosion.

4. Hvis De har faet elektrolytvaeske i gjnene,
skal De straks skylle den ud med rent vand og
derefter gjeblikkeligt sege laegehjzelp. | modsat
fald kan De miste synet.

5.  Veer papasselig med ikke at komme til at kort-

slutte akkuen:

(1) Rer ikke ved terminalerne med noget
ledende materiale.

(2) Undga at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal,
for eksempel ssm, monter og lignende.

(38) Udsazet ikke akkuen for vand eller regn.

Kortslutning af akkuen kan forarsage en

kraftig egning af stremmen, overophedning,

mulige forbraendinger og endog varktejstop.

Opbevar ikke veerktgjet og akkuen pa et sted,

hvor temperaturen kan na eller overstige 50 °C.

Lad vaere med at braende akkuen, selv ikke i til-

faelde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er

fuldstaendig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsgger at brende den.

Lad vaere med at braende akkuen eller udsaette

den for stod.

. Anvend ikke en beskadiget akku.

0. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt
lovkrav vedrgrende farligt gods.
Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts
transportselskaber, skal seerlige krav til forpakning
og meerkning overholdes.
Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold ogsa
eventuel mere detaljeret national lovgivning.
Tape eller tildeek abne kontakter, og pak batte-
riet pa en made, sa det ikke kan flytte sig rundt i
pakningen.

11. Folg de lokale love vedrgrende bortskaffelsen
af batterier.

12. Brug kun batterierne med de produkter, som
Makita specificerer. Hvis batterierne installeres
i ikke-kompatible produkter, kan det medfagre
brand, kraftig varme, eksplosion eller udsivning af
elektrolyt.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

AFORSIGTIG: Brug kun originale batterier

fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller
batterier som er blevet aendret, kan muligvis medfgre
brud pa batteriet, hvilket kan forarsage brand, per-
sonskade eller beskadigelse. Det ugyldigger ogsa
Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

N

Tips til opnaelse af maksimal

akku-levetid

1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop
altid veerktgjet, og oplad akkuen, hvis De
bemaerker, at vaerktojeffekten er aftagende.

2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku.
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.

3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
40 °C. Lad altid en varm akku fa tid til at kele
af, inden den oplades.

4.  Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i
lengere tid (mere end seks maneder).
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FUNKTIONSBESKRIVELSE

AFORSIGTIG: Serg altid for at maskinen er
slukket, og at akkuen er taget ud, for der udferes
justering eller kontrol af funktioner pa maskinen.

Isatning eller fjernelse af akkuen

A FORSIGTIG: Sluk altid for vaerktgjet, for De
monterer eller fijerner akkuen.

AFORSIGTIG: Hold veerktgjet og akkuen fast
ved montering eller fjernelse af akkuen. Hvis De
ikke holder vaerktgjet og akkuen fast, kan de glide ud
af haenderne pa Dem og forarsage beskadigelse af
veerktgjet og akkuen eller personskade.

» Fig.1: 1. Rad indikator 2. Knap 3. Akku

Akkuen fiernes ved, at De treekker den ud af veerktgjet,
idet De skyder knappen pa forsiden af akkuen i stilling.

Akkuen monteres ved, at De saetter tungen pa akkuen
ud for noten i kabinettet og lader den glide pa plads.
Saet den hele vejen ind, sa den lases pa plads med et
lille klik. Hvis den rade indikator pa oversiden af knap-
pen er synlig, betyder det, at den ikke er tilstreekkeligt
last.

A FORSIGTIG: Monter altid akkuen helt, indtil
den rede indikator ikke langere er synlig. Hvis
dette ikke geres, kan den falde ud af veerktgjet ved et
uheld, hvorved De selv eller personer i nzerheden kan
komme til skade.

AFORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering
af akkuen. Hvis akkuen ikke glider pa plads uden
problemer, betyder det, at den ikke saettes i pa korrekt
vis.

Beskyttelsessystem til veerktoj/batteri

Maskinen er udstyret med et beskyttelsessystem til
maskinen/batteriet. Dette system afbryder automatisk
stremmen til motoren for at forleenge maskinens og
batteriets levetid. Maskinen stopper automatisk under
brugen, hvis maskinen eller batteriet udseettes for et af
felgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse

Hvis batteriet bruges pa en made, der far det til at treekke
en unormalt hgj strem, stopper maskinen automatisk
uden indikation. Sluk i sa fald for maskinen, og stop den
anvendelse, der medfgrte overbelastningen af maskinen.
Teend derefter for maskinen for at starte igen.

Beskyttelse mod overophedning

Hvis maskinen/batteriet er overophedet, stopper maski-
nen automatisk. Lad i sa fald maskinen/batteriet kgle
ned, for der taendes for maskinen igen.

Beskyttelse mod overafladning

Nar batteriladningen er utilstraekkelig, stopper maskinen
automatisk. Tag i sa fald akkuen ud af maskinen, og
oplad akkuen.

Indikation af den resterende batteriladning

Kun til akkuer med indikatoren
» Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

Tryk pa kontrolknappen pa akkuen for at fa vist den

resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle
sekunder.

Indikatorlamper Resterende
I D !| ladning
Teaendt Slukket Blinker
I I I I 75% til 100%
I I I |:| 50% til 75%
I I |:| |:| 25% til 50%
I |:| |:| |:| 0% til 25%
!‘ |:| |:| |:| Genoplad
batteriet.
I I I:I I:I Der er
muligvis fejl i
1 batteriet.
BEMAERK: Afheengigt af brugsforholdene og den
omgivende temperatur kan indikationen afvige en
smule fra den faktiske ladning.

Afbryderbetjening

» Fig.3: 1.Afbryderknap

A\FORSIGTIG: Inden akkuen sattes i maskinen,
bor De altid kontrollere, at afbryderknappen fun-
gerer korrekt, og returnerer til “OFF”-positionen,
nar den slippes.

For at starte maskinen trykkes der blot pa afbryderknap-
pen. Maskinens hastighed @ges ved at gge trykket pa
afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.

BEMAERK: Maskinen stopper automatisk, hvis De
bliver ved med at trykke pa afbryderknappen i cirka
6 minutter.

Taending af lampen foran

AFORSIGTIG: Kig aldrig direkte pa lyskilden.
Lad ikke lyset falde i Deres gjne.

» Fig.4: 1.Lampe
» Fig.5: 1.Knap

Tryk afbryderknappen ind for at teende for lampen. Slip
den for at slukke. Lampen slukker omkring 10 sekunder,
efter at afbryderknappen er sluppet.

Deaktiver lampestatus, hvis lampen skal forblive sluk-
ket. Tryk forst pa c_)'g slip afbryderknappen. Og tryk der-
efter pa knappen %, i et sekund inden for 10 sekunder.
Tryk pa knappen igen pa samme made for at aktivere
lampestatus igen.
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BEMZARK: Tryk pa knappen for at kontrollere lam- Omigbsvalgerbetjening

pestatus. Hvis lampen teendes, nar De trykker pa -
afbryderknappen, er lampestatus ON. Hvis lampen » Fig.6: 1. Omlgbsveelger
ikke teendes, er lampestatus OFF.

BEMAERK: Hvis maskinen er overophedet, blinker
lyset i et minut, hvorefter LED-displayet slukker. |

AFORSIGTIG: Kontrollér altid omlgbsretnin-
gen, inden arbejdet pabegyndes.

dette tilfeelde skal maskinen kgle ned, fer den anven- AFORS[GTIG,- Flyt kun omlgbsvalgeren, nar
des igen. maskinen er helt standset. Hvis omlgbsretningen
BEMAERK: Brug en ter klud til at terre snavset af andres, inden maskinen er helt stoppet, kan det
lampens linse. Pas pa ikke at ridse lampens linse, da beskadige maskinen.

dette muligvis kan deempe belysningen. A FORSIGTIG: St altid omlgbsvzlgeren i

neutral stilling, nar maskinen ikke anvendes.

Denne maskinen har en omlgbsveelger til at skifte
omlgbsretning. Skub omlgbsvaelgeren ind fra A-siden
for omdrejning med uret, og fra B-siden for omdrejning
mod uret.

Nar omlgbsvaelgeren er i neutral stilling, kan afbryder-
knappen ikke trykkes ind.

AEndring af slageffekten

» Fig.7: 1. Hard 2. Blgd 3. Omvendt rotationstilstand Du kan eendre slagkraften i tre trin: hard, bled og
med automatisk stop 4. /ndres i tre trin omvendt rotationstilstand med automatisk stop.
5. Knap Dette muligger en stramning, der er passende til
arbejdet.
Hver gang der trykkes pa knappen, eendres antallet af
slag i tre trin.

Funktionen til omvendt rotationstilstand med automatisk stop virker kun, nar afbryderen trykkes helt ind, mens
maskinen roterer i retningen mod uret. Nar bolten/metrikken er Igsnet tilstraekkeligt, holder maskinen op med at sla
og rotere.

Slageffekten kan sendres i omkring et minut, efter at afbryderknappen er sluppet.

Slageffektsgraden pa panelet Maksimalt antal slag Formal Eksempel pa anvendelse

Hard 3.600 min”' Stramning, nar der gnskes Samling af stalrammer.
effekt og hastighed.

Blad 2.000 min™ Stramning, nar der er brug for Samling af mebler.

finjustering med en bolt med en

lille diameter.
Omvendt rotationstilstand med 3.600 min”' Lasning ved hjeelp af automa- | Afmontering af bolte/matrikker.
automatisk stop tisk stopfunktion.

BEMAERK: Omvendt rotationstilstand med automatisk stop er kun tilgeengelig, nar maskinen roterer i retningen
mod uret. Nar der roteres i retningen med uret i omvendt rotationstilstand med automatisk stop, er slagkraften og
hastigheden den samme som i hard slagtilstand.

BEMARK: Nar alle lamperne pa kontaktpanelet slukkes, er maskinen slukket for at spare batteriladning.
Slagstyrkekraften kan kontrolleres ved at trykke let pa afbryderknappen, sa maskinen ikke karer.

BEMZAERK: Slagstyrkekraften kan ikke sendres, nar der trykkes pa afbryderknappen.
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MONTERING

AFORSIGTIG: Sorg altid for at maskinen er
slukket, og at akkuen er taget ud, for der udferes
noget arbejde pa maskinen.

Valg af korrekt slagtop

Anvend altid den korrekte sterrelse slagtop til bolte og
metrikker. En slagtop med forkert stgrrelse vil med-
fare upraecist og ujaevnt tilspeendingsmoment og/eller
beskadige bolten eller matrikken.

Montering eller fjernelse af slagtop

Ekstraudstyr

AFORSIGTIG: Sorg for, at slagtoppen og mon-
teringsdelen ikke er beskadiget, for slagtoppen
monteres.

AFORSIGTIG: Kontroller, at slagtoppen sidder
godt fast, nar den er sat ind. Undlad at bruge den,
hvis den gar lgs.

BEMAERK: Metoden for montering af slagtoppen
varierer afhaengigt af typen det firkantede drev pa
maskinen.

Maskiner med ringfjeder

For slagtoppe uden O-ring og stift
» Fig.8: 1. Slagtop 2. Firkantet drev 3. Ringfjeder

Tryk slagtoppen ned over det firkantede drev, indtil den
lases pa plads.

Slagtoppen fiernes ved ganske enkelt at traekke den af.

For slagtoppe med O-ring og stift
» Fig.9: 1. Slagtop 2. O-ring 3. Stift

Tag O-ringen ud fra rillen i slagtoppen, og fiern stiften
fra slagtoppen. Seet slagtoppen pa det firkantede drev,
sa hullet i slagtoppen flugter med hullet i det firkantede
drev.

Seet stiften gennem hullet i slagtoppen og det firkantede
drev. Anbring derefter O-ringen pa dens oprindelige
plads i rillen pa slagtoppen for at holde stiften pa plads.

Slagtoppen afmonteres ved at falge fremgangsmaden
for montering i omvendt reekkefalge.

Maskiner med stoppestift

» Fig.10: 1. Slagtop 2. Hul 3. Firkantet drev
4. Stoppestift

Juster hullet i siden pa slagtoppen med stoppestiften pa
det firkantede drev, og tryk slagtoppen pa det firkantede
drev, sa den lases pa plads. Bank om ngdvendigt let

pa den.

Slagtoppen fiernes ved ganske enkelt at treekke den

af. Hvis det er svaert at fijerne den, trykkes stoppestiften
ned, mens der traekkes i slagtoppen.

Monteringskrog

AFORSIGTIG: Nar krogen monteres, skal den
altid fastgores forsvarligt med skruen. Hvis det
ikke er tilfeeldet kan krogen falde af maskinen og
forarsage personskade.

» Fig.11: 1. Rille 2. Krog 3. Skrue

Krogen er bekvem til midlertidig ophaengning af maski-
nen. Den kan monteres pa begge sider af maskinen.
Krogen monteres ved, at De szetter den ind i rillen pa
maskinen pa en af siderne og derefter fastger den med
to skruer. Krogen tages af ved, at De lgsner skruen og
derefter tager den af.

ANVENDELSE

A\FORSIGTIG: sat altid akkuen helt ind, indtil
den lases pa plads. Hvis du kan se den rgde indika-
tor pa den gverste side af knappen, er den ikke helt
last. Seet den helt ind, indtil den rgde indikator ikke
kan ses. | modsat fald kan den ved et uheld falde ud
af maskinen og medfere personskade pa dig eller
personer i naerheden.

> Fig.12

Hold godt fast pa maskinen, og anbring slagtoppen over
bolten eller matrikken. Taend for maskinen, og tilspaend
til den korrekte tilspaendingstid.

Det korrekte tilspeendingsmoment kan variere afhaen-
gigt af boltens type eller storrelse, materialet af det
arbejdsemne, der skal fastgares, osv. Forholdet mel-
lem tilspaendingsmoment og tilspeendingstid er vist i
figurerne.

Korrekt tilspaendingsmoment for standardbolt

Nem
(kgf-cm)
118%100 B
( ) M16
160 |
(1630)
140 |
(1430)
120 | M14
(1220)
2 100 [
(1020) M16
80 | M12
(820)
60 L M14
(610) M10
40
(410) M12
M8
20 [
(200) M10
M8
| | )
0 1 2 3

1. Tilspaendingstid (sekunder) 2. Tilspaendingsmoment
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Korrekt tilspandingsmoment for hgjstyrkebolt

Nem
(kgfecm)
180 |
(1840)
160
(1630)
140
(1430) [~
M12

120
(1220)

100
(1020) M12
80
(820)

(66100) M10
40 | ///
(410)

M8

20
(200)

-

. Tilspeendingstid (sekunder) 2. Tilspeendingsmoment

BEMAERK: Hold maskinen rettet direkte i retning mod
bolten eller mgtrikken.

BEMZAERK: Et ekstremt tilspaendingsmoment kan
beskadige bolten/meatrikken eller slagtoppen. Inden
arbejdet pabegyndes, skal De altid udfgre en test for
at bestemme den rigtige tilspaendingstid for bolten
eller mgtrikken.

BEMAERK: Hvis maskinen anvendes uafbrudt, indtil
akkuen er afladet, skal maskinen have lov til at hvile
i 15 minutter, inden den anvendes igen med en frisk
akku.

Drejningsmomentet pavirkes af en lang reekke faktorer,

herunder de nedenfor naevnte. Kontrollér altid momen-

tet med en momentnggle efter fastspaending.

1. Nar akkuen er neesten helt afladet, falder spzen-
dingen og derved reduceres drejningsmomentet.

2. Slagtop

. Hvis der ikke anvendes en slagtop af korrekt
starrelse, vil det medfare en reduktion af
tilspaendingsmomentet.

. En udslidt slagtop (slitage af den sekskan-
tede og firkantede ende) vil medfere en
reduktion af tilspeendingsmoment.

3. Bolt

. Selvom momentkoefficienten og bolttypen
er den samme, vil det korrekte drejningsmo-
mentet variere afhaengigt af diameteren pa
bolten.

. Selv ved samme boltdiameter kan det kor-
rekte drejningsmoment variere afhaengigt af
momentkoefficienten, bolttypen og lsengden.

4.  Brug af kardanleddet eller forleengerstangen redu-
cerer i nogen grad slagngglens tilspaendingskraft.

Kompensér for dette ved at tilspaende i leengere

tid.

5. Den made maskinen holdes pa, og materia-
let pa det sted, hvor der fastgeres, vil pavirke
drejningsmomentet.

6. Nar maskinen anvendes med lav hastighed, redu-

ceres drejningsmomentet.

VEDLIGEHOLDELSE

A\FORSIGTIG: Ver altid sikker pa, at vaerk-
tojet er slukket, og at akkuen er taget ud,
inden De begynder at udfere inspektion eller
vedligeholdelse.

BEMAERKNING: Anvend aldrig benzin, rense-
benzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan
medfere misfarvning, deformering eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og
PALIDELIGHED ma reparation, vedligeholdelse eller
justering kun udferes af et autoriseret Makita ser-
vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af
Makita reservedele.

EKSTRAUDSTYR

AFORSIGTIG: Det folgende tilbehor og eks-
traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita
maskine, der er beskrevet i denne brugsanvis-
ning. Anvendelse af andet tilbehgr eller ekstraudstyr
kan udgere en risiko for personskade. Anvend kun
tilbehar og ekstraudstyr til det beskrevne formal.

Hvis De behgver hjaelp ved valg af tilbehgr eller gnsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres
lokale Makita servicecenter.

. Slagtop

. Forlaengerstang

. Kardanled

. Topspidsadapter

. Plastbaeretasken

. Original Makita-akku og oplader

BEMAERK: Nogle ting pa denne liste kan vaere inklu-
deret i veerktejspakken som standardtilbehgr. Det kan
veere forskellige fra land til land.
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EAAHNIKA (Apxikég 0dnyigg)

MPOAIATPADEZ

MovTéAo: DTW181
IKavoTNTEG OTEPEWONG TUTTIKO UTTOUAGVI M8 - M16
MT1rouAdvi upnAou e@eAKuGOU M6 - M12
TeTpdywvog 0dnyog 12,7 mm
TaxutnTa Xwpig poptio Tpoétog Acitoupyiag okAnprg 0 - 2.400 min™
Kpolaong
TpoTog AsiToupyiag aoBevoug 0-1.300 min”
Kpouong
Kpouoeig avd Aetrtd TpoTog AsiToupyiag okAnpig 0-3.600 min™
Kpouaong
TpoéTtog Aeitoupyiag aoBevoug 0-2.000 min™
Kpouaong
OAIKO pKog 151 mm
OvopaoTikn Tédon D.C.18V
KaBapd Bdapog 1,2-1,5kg

. Aéyw Tou GUVEXICOPEVOU TTPOYPANUATOG EPEUVAG KOl AVATITUENG, OI TTPOdIAYPAPEG AUTEG UTTOKEIVTAI € AAAAYEG
Xwpig TTpogidoTroinon.

. Ta TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA PTTOPEI va SIaQEPOUV ATTO XWPA O€ XWPA.

. To Bapog pTtropei va Sia@épel avaAoya PE Ta TTIPOCAPTANATA, CUUTTEPIAAUBAVOVTAG TNV KAGETA pTTaTapiwy. O
eAappUTEPOG Kal 0 BapUTepog ouvduaoudg, ocUppwva Pe Tn diadikacia EPTA 01/2014, Trapouaidlovtal oTov
Tivaka.

loxUouoa KAGETO HTTATAPIWYV KAl POPTIOTAG

Kaoéta pmratapiag BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 /
BL1840B /BL1850 / BL1850B / BL1860B
PopTioTrig DC18RC /DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

. OpIoPEVEG aTTO TIG KAOETEG KO TOUG POPTIOTEG PTTATAPIWY TTOU avaypd@ovTal TTApaTIavWw iowg va unv eivai
d1a0éaipol, avaAoya pe TNV TOTTOBETia KATOIKIAG 0OG.

A\POEIAOMOIHEH: Na XPNOIUOTIOIEITE HOVO TIG KATETEG UTTATAPIWV KOI TOUG POPTIOTEG TTOU TTAPTIOE-
vTal avwTépw. H xprion otrolaadATToTeE GAANG KOOETAG UTTATAPIWY A QOPTIOTH) PTTOPEI VA TTPOKOAETEI TPAUUOTIOHO
f/kal TTupKayld.

Mpoopifduevn xprnon Kpadaouog

To epyaAeio TTPoopIgeTal yIa OTEPEWNA UTTOUAOVIWY KOl H oAikrj TiuA 86vnong (dBpoicpa Tpi-agovikoU diavioua-
TagIHadIWV. T0G) KaBopileTal TUPPWVA pe TO EN62841-2-2:

, Eidog epyaoiag: o@igiuo kpolong Twv CUVOEoUWY
GOPUBOG péyIoTNG aTT6d00NG Tou £pyaleiou
EkTrouTs 86vnong (ay): 10,5 m/s?
To TuTTIKG A £TTiTTEd0 KaTauETPNUEVOU BopURou kabopi- ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?
Cetal oUpQwva pe To EN62841-2-2:
2168un NXNTIKAG TTieong (Lya): 95 dB (A)
21PN NXNTIKAG 10X00G6 (Lwa): 106 dB (A)
ABeBaidtnTa (K): 3 dB (A)

NAPATHPHZH: H dnAwpévn TIur EKTTOUTIAG Kpa-
SaopWV €Xel ETPNOEI CUPPWVA PE TNV TTPOTUTTN
HEBODO BOKIUNG KAl UTTOPET VO XpNaIKOTToINBE  yia TN
ouUykpIion evog epyaleiou pe GANO.

| A\POEIAOMOIHEH: Na @POPATE WTONOTTIOEG. MAPATHPHZH: H dnAwpévn TIuA eKTTOUTIAG Kpada-
OMWYV UTTOPEI Va XpNOIUOTIOINBEI Kal aTnV TTPOKATap-
KTIKA a&loAdynon €kBeang.
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A\POEIAOMOIHEH: H EKTTOUTTT) KPABAOUWY
KOTG TN XPAON Tou NAEKTPIKOU EpYaAgiou O€ TTpaypa-
TIKEG OUVONKEG PTTOPE va Slagépel atrd Tn SnAwpEévn
TIMA EKTTOPTIAG avAaAoya e Tov TPOTTO XPRONG Tou
epyaheiou.

A POEIAOIMOIHEH: DpovrioTe va AdBeTe Ta
KaT@AANAQ PETpa TTPOOTAGIOG TOU XEIPIOTH BACE!
€VOG UTTOAOYIOPOU TNG €KBEONG O€ TIPAYUATIKES
auvOnkeg xprong (AauBavovTag utrown OAeg TIg
OUVIOTWOEG TOU KUKAOU AgiToupyiag OTTwg Toug Xpo-
VOUG TTOU TO £PYOAEIO gival EKTOG AeITOUpPYiag Kal OTav
BpiokeTal og adpavr| Aeitoupyia Trépav Tou Xpdvou
EVEPYOTTOINONG).

ARAwon cuppépewong EK

Movo yia xwpeg Tng Eupwmng

H dnAwon ocuppodpewong EK mepihapBaveTal wg
Mapdaptnua A 0T TTAPOV EYXEIPIDIO 0BNYIWV.

NMPOEIAONOIHZEIZ

AZOAANEIAZ

levikég TpoeIdoTToINOEIS ao@aAgiag

YIa TO NAEKTPIKO EpyaAEio

A\POEIAOMOIHZH: Al0BAaoTE OAEG TIG TTPOEI-
S0ToINoEIG AoPAAEIaG, OBNyiEg, EIKOVOYPAPNTEIG
Kal TTPOodIaypaPEG TTOU TTAPEXOVTAl ME QUTO TO
NAEKTPIKS gpyaleio. H pn Tipnon 6Awv Twv odnyiwv
TTOU avaypda@ovTal KOTWTEPW UTTOPET va KATAAASEl o€
nAekTpotrAngia, Trupkayid ri/kalr cofapd TpaupaTious.

DuAdagTe OAeg TIG TTPOEISOTTOIN -
O€IG Kal TIG 0dnyigg yia peAAo-

VTIKN TTOPOTTOMTTH).

2TIG TTPOEIBOTIOINCEIG, 0 OPOG KNAEKTPIKO EPYAAEION
Ava@EPETAI € NAEKTPIKG EPYAAEIO TTOU TPOPODOTEITAI
atrd TNV KUpIa TTapoxr) NAEKTPIKOU PEUPATOG (ME NAe-
KTPIKG KOAWSIO) 1} € NAEKTPIKG EpyaAEio TTOU TpoPodO-
TeiTal o pTTaTapia (Xwpig NAEKTPIKG KAAWDIOo).

MposgidotroInoeig acPAAElIag yia To
KPOUOTIKO KA€IDi ptTaTapiag

1. Na KpaTdTe To NAEKTPIKS EpyaAeio atrod Tig
Aafég pe pé6vwon 6Tav eKTEAEITE Epyaoieg KaTd
TIG OTToiEg 0 OUVOETOG PTTOPEi VO £pBEl OE
ETTAPN UE KPUPPEVA KAAWSIA. Av 0 oUVOECHOG
£p0Bel o€ eTTaPN PE KATTOI0 NAEKTPOPSEPO KaAWDIO,
uTTOpPEi Ta EKTEBEIPEVA HETAAAIKG HEPN TOU NAEKTPI-
KOU €pyaAEgiou va yivouv Ki auTd NAEKTPO@SOpa Kal
va TTPoKANBEi NAeKTPOTTANEia OTO XEIPIOTH.

2. Na @opdTe WTAOTTIOEG.

3.  EAéyxeTe TNV KPOUOTIKN UTTOS0XN TTPOOE-
KTIKA Yia @Bopd, pwyHEG ) INMIEG TIPIV TNV
gyKATAOTAON.

4.  Na KpaTdTe TO £pyaAeio oTadepd.

5. Mnv TANOIGdeTE TO XEPIO GOG OE TTEPICTPEPO-
HEVa pépn.

6. Noa BeBaiwveoTe TAVTA OTI OTEKECTE OTABEPA.
‘Otav XpnoIpoTrolEiTe TO epyaleio o uPnAég
ToTroBeCieg, va BeBaiwveaTe OTI dev BpiokeTal
KAVEVOG OTTO KATW.

7.  HkatdAAnAn potri oTepEéwaong PTTopei va
Slapépel avaloya amro To €idog 1 To péyebog
ToU utrouloviou. EAéy§re Tn potrA pe éva
potrokAeido.

OYAAZTE TIZ OAHI'IEZ AYTEZ.

A\ POEIAOIMOIHEH: MHN EMITPEYETE OTNV
dveon i oTnV £§0IKEIWON TOG PE TO TTPOIOV (TTOU
ATTOKTAONKE aTrd ETTAVEIANMPEVN XPAON) VA AVTI-
KATAOTAOEI TRV QUCTNPI TAPNON TWV KAVOVWYV
Ao @aAEiog TOU TTAPOVTOG EpYaAEiou.

H AANGAZIMENH XPHZH A n apéAgia va akoAou-
BCETE TOUG KAVOVEG OO PAAEIOG TTOU SI0TUTTW-
VOVTOI OTO TTaPOV EYXEIPISI0 0BNYIWV PTTOPEi va
TPOoKAAéCEl COBAPO TTPOCTWITTIKG TPAUHUATIOHO.

ZNHAVTIKEG 0dnyieg ao@AAEIng yia
o HTTATAPIWYV

1. TIpIV XPNOIMOTIOINCETE TV KOATETA UTTATAPIWY,
Si1aBdaoTe OAEG TIG 0BNYiES KAl ONUEIWOTEIG
mPoPUAagNG (1) oTOV POPTIOTH PTTATAPIWY, (2)
oTnV gIratapia Kai (3) oTo TPOIGV TTOU XPNOI-
HOTTOIEi TNV PTTATAPIO.

2. Mnv amoOUVOPHOAOYAOETE TNV KOAOETA
HTITATAPIWV.

3. Edv o xpovog Asitoupyiag £xel yivel utrepfo-
Aikd Bpaxug, oTapaTAOTE TN AsITOUpYia apé-
owg. ANIWG, UTTOPEi VO £XEI WG ATTOTEAECHA
Kivuvo utrepBéppavong, milavd eykalparta i
akoun kai ékpnén.

4.  Edv nAekTPOAUTNG UTTEI OTA PATIO OOG, SETTAU-
VETE Ta pE KABapo vePOS Kail {NTAOTE 1ATPIKA
@poVvTida apéows. AANIWG, UTTOPET va £XEI WG
atroTéAeoua amWAEIa TNG 6paoNG Cag.

5. Mn BPOXUKUKAWVETE TNV KACETA UTTOTAPIWV:
(1)  Mnv ayyieTe TOUG TTOAOUG PE OTISATTOTE

QAYWYIMO UAIKO.

(2) Amo@elyeTe va a1ToONKEVETE TNV KACETA
HTTaTAPIWV péoa o€ éva doxeio padi pe
GAAa ETAAAIKG OVTIKEIMEVA OTTWG KAPPIM,
VOUioMaTd, KATT.

() Mnyv eKBETETE TNV KOOETA PTTATAPIWY OTO
vepo N atn Bpoxn.

‘Eva BpaxUKUKAwpA PTTOTAPiog PTTOPEi va

mpokaAéoel peydAn pon pelpaTog, uTreEPBEP-
pavon, méavd eykaupara akopun Kai cofapn

BAGBN.

6. Mnv amoBnkKeUeTE TO EPYAAEIO KAI TNV KATETA
HTTATAPIWV O€ TOTTOBECiEG OTTOU N BepOKpPa-
oia prropei va @Taoel 1) va {emepdoel Toug
50°C.

7. Mnv KaiTE TNV KAGETA MTTOTAPIWY AKOMN KAl
€dv £xel ooBapn {nuid N gival EvTEAWG @Bap-
MévN. H Kao£€Ta JTTATOPIWV PTTOPET VA EKPAYET
oTNn PWTIC.

8. Mpooéxere va un pigeTe KATW OUTE VO XTUTTA-
OETE TNV UTTATAPIC.
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9.  Mn XpnOIUOTIOIEITE PTTATOPIA TTOU £XEI UTTOOTED
nuia.

10. O1 pmraTapieg 1I6VTWV AiBiou TTou TrepiéxovTal
UTTOKEIVTaI OTIG ATTAITAOEIG TNG VOHoBeTiag yia
€mKiviuva ayad.

Mo EPTTOPIKEG HETAPOPEG, VIO TTAPADEIYUa aTTO
TPITO YEPN, TIPETTEI VO TNPOUVTAI OI DIAUETAPOPEIG,
o1 €10IKEG ATTAITAOEIG OTN CUCKEUATIA Kal N ETTION-
yavon.

MNa TpoeToIpaaia Tou OTOIXEIOU TTOU OTTOGTEAAETAN,
€ival aTTapaitnTo va oupBouleuTeite évav e18IKO
yia etmikiviuva uAikd. ETriong, TnprioTe Toug mba-
voUg, M0 avaAuTIKoUG £BVIKOUG KaVOVIGUOUG.
KaAOyTe pe autokOAANTN Tavia rj KPUYTE TIG
QVOIKTEG ETTAPEG KAl CUOKEUGOTE TNV PTTATAPIO PE
TPOTIO TTOU VO PNV PTTOPET VO PHETAKIVEITAI HEOQ OTN
ouokevaoia.

11. TnpRAOTE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG TTOU
oxeTifovral pe Tn 3160€0N TNG PTTATAPIOG.

12. XpnOIUOTTOINOTE TIG MTTATAPIEG MOVO HE TA
mpoidvTa TTou KaBopidel n Makita. Av TotmoBeTnh-
OETE TIG UTTATAPIEG O€ PN oupBaTtd TPoidvTa PTTo-
pEi va €xeEl WG aTTOTEAECUA TTUPKAYIQ, UTTEPBOAIKN
BeppodTNTa, £KPNEN A dlappor) NAEKTPOAUTN.

OYAAZTE TIZ OAHT'IEZ AYTEZ.

AI'IPOZOXH: No xpnoigoTToIEiTE HOVO YVAOIEG
pmrarapieg Tng Makita. H xprion pn yvAiciwyv ptara-
piwv Makita, | yTTATaPIWV TTOU €XOUV TPOTTOTTOINBEI,
UTTOPE Va €XEl WG aTTOTEAET A TN PASN TNG PTTOTA-
piag, TTPOKAAWVTAG TTUPKAYIA, TIPOCWTTIKG TPAUNATI-
oo kal BAGRN. Eiong, Ba akupwBei n eyyunon g
Makita yia 1o epyaAeio kai @opTioTh Makita.

2upBouAég yia Tn dilaTpnon TnG
psylomg {wng ytTartapiag

DopTifeTE TNV KACETA MTTATAPIWV TIPIV ATTO TV
mARPN aTo@opTIon TNG. MAVTOTE VO OTOUATATE
TN A€IToupyia Tou EpyaAgiou Kal va QOPTIZeETE
TNV KACETA MTTOTAPIWY OTAV TTAPATNPEITE MEIW-
Hévn 10X0 epyaAeiou.

2. Noté unv emmava@opTideTe pia TTARPWG Qop-
TIOUEVN KOOETO PTTaTapiwv. H utrep@opTion
HEIWVEI TNV WPEAIPN wN TNG pTTaTapiag.

3. No @opTi{eTe TNV KACETA PTTATOPIWY OE BEP-
Hokpaocia dwuatiou, SnAadn oToug 10°C éwg
40°C. AQNOTE p1a BEpPN KACETA PTTATOPIWY VA
KPUWOEI TIPIV TNV POPTICETE.

4. No @QOopTIJeETE TNV KACETA PHTTATAPIWV EAQV BEV TN
XPNOIPOTIOIEITE YIO HEYAAN XPOVIKA TTEPiodo
(TTepioodTEPO ATTO £§1 MAVEG).

NEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

AI‘IPOZOXH: Na @povTifeTe TTAVTA YIa TNV QTTE-
VEPYOTTOiNON TOU EPYAAEIOU KaI TNV AQAiPETN TNG
KOO£TAG PTTATAPIAG, TIPIV ATTO OTroladTToTE PUB-
HIon i éAeyxo Tng AeiToupyiag Tou.

TomoBéTnon R a@aipecn TNG

KAOETOG HTTATAPIWY

AI‘IPOZOXH: Na oBRvere TavTa 10 EpyaAeio
TIPIV TOTTOBETAOETE 1] AQPAIPETETE TNV KATETA
HTTATAPIWV.

AI'IPOZOXH: KpaTtnoTe To epyaAeio kal TV
KOOETA HTTOTAPIWY OTABEPA KATA TNV TOTTOBETNON
N a@aipean TG KAo£ETag pTratapiwyv. Eav dev kpa-
TATE TO £PYAAEIO KAl TNV KAGETA YTTATAPIWY OTABEPG
uTTOpEi Vo YANIoTprioouv atré Ta XEpia oag Kal va TTpo-
KAnBei BAGBN OTO £pyaAeio Kal TNV KACETA PTTATAPILV
KO TIPOCWTTIKOG TPAUNATIONAG.

» Eik.1:

1. Kékkivn évoeign 2. KoupTri 3. Kaoéta
MTTATOPIWV

Mo vo a@aIpéCETe TNV KOOETA YTTATAPIWY, ONIGBROTE
TNV 0170 TO EPYOAEIO EVW) GUPETE TO KOUMTTi OTO PTTPO-
OTIVO JEPOG TNG KATETAG.

Ma va TOTTOBETACETE TNV KAOETA UTTATAPIWY, EUBUYPaU-
JioTe TN YAWOOO OTNV KACETO ITTATAPIWY HPE TNV aUAaKa
oTnv utrodoxn kai oANioBAoTe T oTn Béon Tng. Na Tnv
ToTToBETEITE TTARPWG PEXPI VO acalioel aTn Béon Tng,
YEYOVOG TTOU UTTOBEIKVUETAI PE £V XAPOAKTNPIOTIKO MXO.
Edv ptropeite va Seite TNV KOKKIVN £VOEIEN OTNV ETTAVW
TIAEUPd TOU KOUNTTIOU, BEV EXEl KAEIBWOEI TEAEIWG.

AITPOZOXH: Na ToTroBeTEiTE TTAVTA TNV KACETA
HTTATAPIWV TTARPWG PEXPI VO MN BAETTETE TNV KOK-
Kivn €vdeign. Edv dev ao@alioTei, utropei va Téael
atré To EpyaAEio Tuxaia, TTPOKAAWVTAG CWHATIKN
BAGBN o€ €0dg 1 kATTOI0V GAAO YUPW OOG.

AI‘IPOZOXH: Mnv TOTTOBETEITE TNV KACETA PTTATA-
piwv pe Bia. Edv n kagéta dev oAioBaivel pe eukoAia,
TOTE DEV €xEl TOTTOBETNOEI KATAAANAQ.

Z0oTnua TpooTaciag epyaAgiou/

HTTaTapiog

To epyaleio ival eEoTTAIcPévo pe oUOTNPA TTPOCTACIOG
epyaAeiou/utraTapiag. Auto To oUCTNPA OTTOKOTITE
autépaTa TNV I0XU TTPOG TO POTEP YIa va TTapaTabei n
SIGpKEIa AEITOUPYIOG TOU EPYAAEIOU Kal TNG PTTATAPIOG.
To epyaAeio oTaparael autépata Katd Tn SIGPKEIR TNG
AeiToupyiag ed@v 1o epyaAeio 1 n ptratapia BpeBouv kKATw
aTrd TIG TTAPAKATW CUVONKEG:

MpooTacia UTTEPPOPTWONG

Otav n utratapia AeIToupyei e TPOTTO WOTE VA ava-
YKGZeTal va KatavaAwvel acguvhBioTa upnAd pedua,
TO £PYOAEIO OTAPATAEI QUTOPATA XWPIG Kapia EvOeign.
& auTth Tnv KatdoTaon, oBACTE To epyaAeio kai dia-
KOWTE TNV EQAPHOYI TTIOU TTPOKAAEI TNV UTTEPPOPTWON
Tou epyaAeiou. MeTd, evepyoTToIfaTe TO EPYOAEio yia
€TTAVEKKIVNON.
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MNpooTtacia utrepBépuavong Avauua TnG HTTPOOTIVIIG AduTTag

‘Otav 10 epyaleio/uTraTapio uTTEPBEPUAiVETAI, TO EPYO-
Agio oTapATAEl QUTOUATA. Z€ QUTH TNV KATGOTAON, AnpPozoxH: Mnv koITdgeTe kKateuBeiav péoa oTo
a@AoTE TN Beppokpaaia Tou epyalgiou/pTratapiag va QWG | TNV TTNYH PWTEE.

HEIWOEI TTPIV EVEPYOTTOINOETE {aVA TO EPYAAEiO. > Eid: 1.Aduma

MpooTtacia utrepBoAIKAG amo@dpTIonNg > Eik.5: 1. Koupri

‘Otav n edépTion pTrarapiag Sev eival APKETH, TO EPYOAEi0 Tpaprgre Tn okavdAaAn SIAKOTITN YIA VA AVAWETE TN
OTAPATAEI QUTOPATA. Z€ QUTA TNV TIEPITITWOT, BYAATE TNV AauTra. MNa va ofioel, aprioTe Tnv. H AdpTra ofrivel
uTraTapia a1 To €pYAAEio Kal QOPTIOTE TNV YTTATAPIA. TePITTOU 10 EUTEPOAETTTO APOU APATETE TN OKAVOGAN
" " SIaKOTITN.
Ep(pGVIO"I'] U1TO)\£I1TO|J£\{I']§ MNa va diatnpAceTe TN AduTTa oBNCTH, ATTEVEPYOTTOINOTE
XWPNTIKOTNTAG NTTATAPIAG TNV kardoTaon AduTrag. MpwTta TpaBhgTe kal a(pr’]cT;s ™m
okavSAAn BIaKGTITN. Kal ET& TTATACTE TO KOUPTTT ' yia
Mévo yia kaoéreg pmrarapiag pe v eVSEIKTIKN £va SEUTEPOAETTTO £VTAG 10 BEUTEPOAETITWV.
Auyvia MNa va evepyoTtroinoeTe Eavd Tnv katdaTtaon Auxviag,
» Eik.2: 1. EvOeikTikég Auyvieg 2. KoupTri eAéyxou TIATAOTE EAVA TO KOUUTTI WE TTAPOUOIO TPOTTO.
MiEaTe TO KOUNTTI EAEYXOU OTNV KACETA PITTOTAPIWV NAPATHPHEH: lMa emBeBaiwon ¢ KATGoTaong
YIO VO UTTOBEIGETE TNV UTTOAEITTOPEV XWPNTIKOTNTA Auyviag, TpaBr&te T okavdaAn. OTav n Auyvia avd-
pTTaTaQiag. O1 evdeIkTIKEG AuxVvieg avaBouv yia Aiya Wel 6Tav TPABAEETE TN OKAVSGAN SIOKGTITN, N KATA-
SeutepOAeTTTaL. oTaon Auyviag givail atn B€an evepyry. Otav n Auyvia
EvBeimikés Augvies Yrrohermopev dev GV('XL}'JEI, n katdoTaon Auyviag givai otn 8éon
XWPNTIKOTNTA QVEVEQYN.
I D ﬂ MAPATHPHZH: Otav 10 epyaAegio utrepBeppavBei, 1o
Avappéveg $BnoTic | AvaBoopivouv (Pw:del avcx[f?ooﬁr']vu yia éva ')\ETTTC') kal, oTn Guvs’x‘ﬂa,
75% 0 oBrver n 086vn LED. Xe auTr Tnv Trepimtwon, agn-
I I I I 10“0% < OTE TO EPYAAEIO VA KPUWOEI TIPIV TO BECETE ava o€
AeiToupyia.
I I I D 50% éwe 75% MAPATHPHZH: XpnoipotoifoTe éva aTeyvo Travi yia
va OKOUTTIOETE TN OKOVN AT TO QAKO TNG AGUTTAG.
I I |:| D 25% Ewg 50% MpoCéxeTe va un ypaT{OUVICETE TO PAKS TNG AGUTIAG,
€TTEION PTTOPET va PEIWBEI N évTaon TOU QWTICHOU.

B000

!‘ |:| |:| |:| doprioTe TRV . . )
pTrarapia. » Eik.6: 1. MoxAGg S1aKOTITNG QvTIOTPOPAG
M -
I I |:| D nggfﬁlﬁ AnPOsOXH: Na eAEéyxeTe TavTa TN d1ElBUVON
1 SuoAeimoup- TEPICTPOPNG TIPIV ATTO TN AgiToupyia.
|:| |:| I I pﬂi;‘g’,‘i{,_ A r1POs0XH: Na xpnoporoicire Tov SlakéTrn
AVTIOTPO®PNG HOVO APoU TO EPYAAEiO OTAUATAOEI

— - - evTeAwG. H aAAayr| Tng SieuBuvang TrePICTPOPAG
NAPATHPHZH: Avéloya pe Tig ouverikes xpriong kai TIPIV OTAHATAOEI TO EPYAAEID HTTOPET VO TIPOKAAETEI
TN Beppokpacia epIBAAAOVTOG, N €vdeign UTTopEi va nuId oTo epyaeio.

Sia@éper Aiyo atrd TNV TTPAyUATIKA XWeNTIKOTNTA.

AI‘IPOZOXH: ‘OTav dev XpNOIYOTIOIEITE TO EPYQ-
z 2 Agio, va BadeTe TavTa 10 HOXAS S10KOTITN AVTI-
APGO'I] 5IGKOTI'TI'| OTPOPNG OTNV oudéTePn BEo.

» Eik.3: 1. ZkavddAn S1akoTITNG

AuTo TO epyaheio BIaBETEI Evav SIAKOTITN AVTICTPOPRG

AnrosoxH: n SA ; ] yiava u)\)\d'(ua ™m 6laﬂeuvc’7n Trf.Qlchpoq)r’]g. |-!IE'0TE T0
. N lewv '3°E ETe TI]V' kaoera ',"mm HOXAS SIaKOTITN aVTICTPOPRG aTTO TNV TTAEUPA A yia
piag péoa 010 epyaleio, va eAEyxeTe TavTa v SeCI60TPOPN TTEPITTPOPN 1} ATTd TV TIAEUPE B yia api-
Seite av n 0’KOV5d)\l]'6IGKO1TTI'|'§ evepyoTroleiTal OTEPOATPOPN TTEPIGTPORT.
KOVOVIKG KOl EMOTPEQPEI OTN 08éon «OFF» étav ‘O1av 0 poxAGG BIOKOTITNG AVTIOTPOPNG Eival oTnNV
eAeuBeplveral. oudETepn BEon, N okavOAAN dIAKOTITNG dev PTTOPE Vo
MNa va §ekivioeTe To epyaheio, atTAwg TPaBRgTE TNV TPaRnxBei.

okavdaAn diakoTTn. H TaxuTtnTa Tou epyaieiou augd-
VEI aV QUEAOETE TNV TTiEON OTN OKavOAAn SIOKOTITN.
EAeuBepwoTe TN oKavOAAn dIOKOTITN YIA VO OTAPATACEL.

NMAPATHPHZH: To epyaAegio oTapard autépata av
ouvexioeTe va TpaBarte Tn okavddAn diakdTITn yia
TTEPITTOU 6 AETTTA.
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AAAayn TNG KPOUOTIKAG dUVAUNG

Mrropeite va aAAGgeTe TNV KpouoTIKA SUvapn o€ Tpia

» Eik.7:

1. ZkAnpn 2. AaBevng 3. TpoTTog Asitoupyiag

auTOPATNG SIOKOTIAG AVTIOTPOPNG TIEPIGTPO-
@G 4. H ahhayn TTpaypaTtoTroigital o€ Tpia

BrApata 5. KoupTri

BAuara: okAnpr), acgBevrg Kal TPATTO AEITOUpyiag auTo-
paTng dIAKOTIAG AVTIOTPOPNG TTEPITTPOPNG.
AuUTO emITPETTEI OPI§INO KATAAANAO YIa TOV TUTTO

£pyaociog.

Kd&Be @opd 1Tou TTaTdTe TO KOUNTT, 0 apIBUAS TwV KPoU-
oewv PETABAAAETaI KATG Tpia BripaTa.

O 1pdT10G AcIToupyiag autéuaTng SIAKOTIAG AVTIOTPOPNG TTEPIOTPOPNG AIToupyei pévo étav TpaBdTe TN oKavddAn
TTAAPWG O€ apIoTEPOOTPOPN TTEPITTPOPN £pyaAeiou. OTav 1o PTTOUASVI/TTAgINADI XOAAPWOEl APKETA, TO EPYAAEio
aTayarael TNV KpoUuon Kal TTEPICTPOPH.

Mtropeite va aAAGgETE TNV KPOUOTIKN dUvapn éva AETTTO TIEPITIOU PETA TNV aTrEAEUBEPWON TNG oKaVvOAAN SIOKAOTTITN.

H TipR Tng KpouoTIKAG SUva-
NG EPavideTal oTOV TiVAKA

MéyioTog apiBuog KpoUoEwV

ZKOTTOG

Nopdadelypa epappoyng

NG SIAKOTTAG aVTIOTPOPNG
TIEPIOTPOPNG

ZKAnpn 3.600 min™ Z@igipo étav amairouvTal ZUVOPHOAGYNON TWV ATOOAE-
Sduvapn kal TaxuTnTa. VIWV OKEAETWV.

AoBevig 2.000 min™ Z@iETe OTAV XPEIAJETTE AETTTH ZUVaPHOAGYNON ETTITTAWY.
pUBUION PE PTTOUAGVI HIKPAG
SIaPETPOU.

TpoTog Asitoupyiag auTtopa- 3.600 min™ Zeo@itipo Pe Tn Aerroupyia AtmoouvapuoAéynon

QuUTOHATNG JIOKOTIAG.

UTTOUAOVIGV/TTAgINABILV.

prig kpoUong.

MAPATHPHZH: O 1p610G A£ITOUPYiag QuTOPATNG BIOKOTIAG AVTIOTPOPNG TTEPIGTPOPNS €ival dIaBECIPOG HOVo OTav
TO epyaAeio TTEPIOTPEPETAI apIOTEPOATPOPA. KaTd TNV TTEPICTPOPN BECIOOTPOPA OE TPATTO AEITOUPYIOG AUTOUATNG
SIOKOTIAG avTiIoTPOPNG TTEPICTPOPAG, N KPOUGTIKF dUvapn kal TaxuTtnTa €ivar idieg Ye Tov TpATTO Asitoupyiag okAn-

MAPATHPHZH: Otav oBrjoouv 6Aeg oI AGuTTEG OTOV TTiVAKA JIAKOTITWY, TO EPYAAEIO aTTEVEPYOTTOIEITAl VIO EEOI-
KOvOuNon I0XU0G pTTatapiag. MTopeite va eAEyEETE TNV TIPF KPOUGTIKAG 10XU0G €4V TpaBr&eTe Aiyo Tn okavdodAn
OIAKOTITN WOTE TO EPYAAEIO VO NV AEITOUPYEI.

NAPATHPHZH: Otav 1paBdre Tn okavdaAn S1akdTITN, dev gival SuvaTd va aAAaxBei n TIPr KPOUGTIKAG 10XU0G.

2YNAPMOAOIHZH

epyaAeio.

AnPOOXH: Na BeBaiwveoTe TAVTA OTI TO Epya-
Agio gival oBNOTO KAl N KAGETA PTTATAPIOG EXEI
aQaIpedei TrPIV EKTEAECETE KATTOIO EPYATiA OTO

EtmiAoyr) cwoTNG KPOUOTIKNG

utTod0X NG

Na xpnaoigotroigital TTavToTe To CWoTo PEyEBOG KPOoU-
OTIKAG UTTOOOXNAG YIa pTTOUASVIa Kal Tragipadia. Mia
KPOUOTIKA uTtodoxr AavBaopévou peyéBoug Ba éxel oav
aTTOTEAECUO AVOKPIPK Kal GOUVETTA POTTH) oTEPEWwOnNg fy/
Kail {nuid oo uTrouAdvi fi oTo TTagIuad!.

Tomro0£TnoN 1} APAiPECT) KPOUGTIKAG

utTod0XNG

IMpoaipeTiko e§dprnua

utTod0XNG.

XPNOIUOTIOINCETE.

AI‘IPOZOXH: BeBaiwOeite 6TI N KPOUOTIKNA UTTO-
BSoxn kai To THApA OTAPIENG dev TTapoucidiouv
{NUIG TTPIV OTTO TNV EYKATACTACN TNG KPOUOTIKNAG

AI'IPOZOXH: A@oU TOTTOBETAOETE TNV KPOU-
oTIKA uTTodoxH, BeBaiwOEeiTE OTI gival KAAG
aog@aAiopévn. Av Opwg Byel €§w, unv Tn

NAPATHPHZH: O tp61m0g Tng Tommofétnong tng
KPOUGTIKAG UTTODOXNG BlapEépeEl avaAoya Pe Tov TUTTO
TOU TETPAYWVOU 0dnNyouU OTO £pYOAEio.
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MNa gpyaleio pe 1o EAaTRplo
dakTuAiou

lMa KpouoTIKA UTTOS oYX XWPig
OTPOYYUAO BOKTUAIO KalI TrEipo

» Eik.8: 1. KpouaTikr) utrodoxn 2. TeTpdywvog odn-
Y66 3. EAatriipio dakTuAiou

ZTPWETE TNV KPOUCTIKA) UTTOSOXN HECT OTOV TETPAYWVO
0dnyo6 péXp! va ac@alioel oTn B€an Tou.

MNa va ByGAeTe TNV KPOUOTIKA UTTOdOXT, OTTAWG TPA-
BN&TE TNV TTPOG TO £§W.

o KPOUOTIKA UTTOB0XN IE OTPOYYUAS
SaKTUAIO KaI TrEipo

» Eik.9: 1. KpouoTikr uttodoxn 2. ZTpoyyuAdg dakTU-
Aiog 3. Meipog

MeTokivioTe TO OTPOYYUAS SakTUAIO £§w aTTd TNV AUAG-
KWaon TNV KPOUoTIKR uttodoxr Kail ByAaATe ToV Treipo
atd TNV KPouoTIKA uttodoxr. MNPocapuodoTE TNV KPOU-
OTIKF) UTTOB0XNA OTOV TETPAYWVO 0dNy6 WAOTE N OTT TNV
KPOUGTIKH UTTOd0X I VO EUBUYPANMICTEN PE TNV OTTH OTOV
TETPAYWVO 08nYo.

MepaoTe Tov TTEIPO PéCA aTTd TNV OTTA OTNV KPOUOTIK
uTT0d0X N KAl OTOV TETPAYWVO 0dny6. MeTd yupioTe Tov
aTPOYYUAS daKTUAIO aTnV apxIkr Béan oTnv auAdkwon
TNG KPOUTTIKAG UTTOOOXNAG VIO GUYKPATNGN TOU TIEIPOU.

Mo va a@aip€oeTe TNV KPOUOTIKA UTTOd0X T, aKoAouBr-
oTe TIG O1adIKOCTEG EyKATAOTAONG ME AVTIOTPOPN OEIPd.

MNa epyaleio pe Tov Treipo

OUYKpPATNONG

» Eik.10: 1. KpouaTikA utrodoyr 2. OTr
3. Tetpdywvog 0dnyodg 4. MNeipog
OUYKPATNONG

EuBuypappioTe TNV o1 0710 TTAdI TNG KPOUOTIKAG
UTTOBOXAG ME TOV TTEIPO GUYKPATNONG OTOV TETPAYWVO
0dny6 Kal GTTPWETE TNV KPOUCTIKH UTTOB0XT OTOV
TETPAYWVO 08NYo PEXPI VO acg@alioel oTn Béan Tou.
KTutrioTe TO eAa@pd av atraiteital.

MNa va ByAaAeTe TNV KPOUOTIKA UTTOdOXT, OTTAWG TPA-
BrAgTe TNV TPOG Ta £€w. Av gival SUOKOAO va Tn BYAAETE,
TTEOTE TOV TIEIPO GUYKPATNONG EVW TPABATE TNV KPOU-
OTIKF UTTOB0XH.

TomoBérnon yavi{ou

AI‘IPOZOXH: ‘Orav TomroBeTeiTe TO YAVTO, VO TOV
ao@aAifeTe TavTa KaAd pe Tn Bida. AlapopeTikG, 0
yav1Zog ptropei va Byel aTrd To EpYAAEio Kal va €XEI WG
ATTOTEAEOUA OTOMIKO TPAUMATIOUO.

» Eik.11: 1. Auhdkwon 2. lavtZog 3. Bida

O yavTog gival BoAIKOG yia TTPOCWPIVO KPEPOAOHA TOU
epyaheiou. MTropei va ToroBeTnO¢ei o€ oTroI0dATIOTE
TTAeUpd Tou epyaheiou. MNa va ToTTOBETAOETE TOV YAVTLO,
BAATE TOV O€ pIa QUAGKWON OTO TTEPIBANPA Tou epya-
Aeiou o€ otToIA8ATTOTE TTAEUPE KO HETA ATPAAITTE TOV
pe duo Bideg. MNa agpaipean, xaAapwaTe TIG BideG Kal
META aQaIPETTE.

AEITOYPTIA

AI‘IPOZOXH: MavTa va eiIcaydyeTe TNV KATETA
HTTOTAPIWY £WG TO TEPHA, MEXPI VO a0@aAioEl OTN
0€on TnG. Av pTTopeite va deiTe TNV KOKKIVN €VOEIEN
oTnV €TTAVW TTAEUPA TOU KOUUTTIOU, BEV EXEI KAEIBWOEI
TeAeiwg. EloaydyeTé TNV TTANPWG €101 WOTE VA PNV
@aiveTal n KOKKIVN £VOEIEN. Ze avTiOeTN TTEPITITWON,
uTTopEi va éael Katd AdBog atrd 1o EpyaAgio kal va
Tpaupartioel E0GG i} KATTOIOV TTAPEUPIOKOMUEVO.

» Eik.12

KpatioTe 10 epyaAeio oTaBepd Kal TOTTOBETAOTE TNV
KPOUGTIKI UTTOd0X1 £TTAVW aTTO TO UTTOUASGVI 1) TO TTOI-
padI. AvAyTe TO EPYAAEIO KOI OTEPEWOTE YIA TOV KATAA-
AnAo xpdvo oTepéwang.

H owoTr poTrf oTepéwang PTTOpPEi va dlagépel avaAoya
Je TO €id0G 1| TO péyeBog Tou PTToulovioy, To UAIKS

TOU Teayiou epyaoiag TTpog aTepéwan, K.TA. H oxéon
METAEU POTTAG OTEPEWONG KAl XPOVOU OTEPEWONG OTTEI-
KOVICETal OTIG EIKOVEG.

ZwOoTH POTTN OTEPEWONG YIO TUTTIKO MTTOUAGVI
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oTEPEWONG
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ZwOoTH POTTA OTEPEWONG YIA MTTOUAOVI UYnAou
£QPEAKUOHOU

Nem
(kgfecm)

180 |
(1840)

160
(1630)
140
(1430) [~
M12
120
(1220)

100
(1020) M12
80
(820)

(66100) M10
40 | ///
(410)

M8

20
(200)

1. Xp6vog oTepéwang (deuTepOAETTTO) 2. PoTTn
oTepEwang

MAPATHPHZH: KpatrjoTe 10 epyaleio aTpapuévo
iola oTo pTTOUASVI | TO TTAgINADI.

MAPATHPHZH: H utrepBoAIkn poTrr) oTepéwong
uTTOPEl Va TTPpoKaAéTEel {nuIG 0TO UTTOUASVI/TTAgINGDI i
oTNV KpouaTIKA uttodoxr. MNpiv apxioete TNV epyacia
0ag, va eKTEAEITE TTAVTA I SOKIPOOTIKA AgiToupyia
yla va KaBOopIioETE TO CWOTO XPOVO OTEPEWONG YIa TO
HTTOUAGVI A TO TTagIuad oag.

MAPATHPHZH: Av 10 epyaAeio AeiIToupyei ouvexo-
Heva PEXPI N KaoETa YTTatapiog va e§avrAnBei, aprioTe
10 epyaAeio oBnaTd yia 15 AeTTd TTpIv ouvexioeTe Pe
Hia KavoUpyla KOOETA PTTATapiag.

H pot otepéwang emnpeddetal amd pia heyaAn ToIKIAG
Tapaydviwy Tou TrepIAapBdvouy kai Ta akdAouba. MeTd Tn
OTEPEWON, VA EAEYXETE TIAVTA TN POTTH HE £VO POTTOKAEIDO.
1. Otav n kaoéTa uTratapioag £Xel EKPOPTIOTEI OXESOV EVTE-
MG, n Téon Ba Téoel kal n PoTIr OTEPEWONG Ba PeIWBE.
2. KpouaTikr utrodoxn
. Av eV XPNOIYOTIOIRCETE TO CWATO PEyEBOG
KPOUOTIKAG UTTOdOXG, Ba TTpoKANBEi peiwon
TN POTIF) OTEPEWONG.
. Mia @Bapuévn kpouaTikr) uTTodoxn (pBopd
oTo €§aywviké dkpo A oTnv TETPAywvn akpn)

Ba TTpoKaAéTel ueiwan OTn POTIH OTEPEWONG.

3. MmouAdévi
. AkOUN KI OV 0 CUVTEAEOTAG POTTAG KAl N
KaTnyopia utrouAoviou givai Ta idia, N owaoTh
poTTr oTepéwang Ba diapépel avaAoya e TN
SIGUETPO TOU PTTOUAOVIOU.
. AKSOUN KI av 01 SIGPETPOI TV PTTOUAOVIWV Eival
01 iBIEG, N oWOTH PoTTA aTEPEWONG Ba SloPEpEl

avahoya PE ToV OUVTEAETTH POTTAG, TNV KATNyopia

TOU PTTOUAOVIOU KalIl TO HAKOG TOU UTTOUAOVIOU.
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4. Hxprion Tng apBpwaong vevikng xprong 1 1ng
PGROOU ETTEKTAONG PEIWVEI KATTWG Tr dUvVaUN OTe-
p€wang Tou KPOUGTIKOU KAEIBI0U. AvTIOTaBUIOTE
OTEPEWVOVTAG YIa HAKPUTEPN XPOVIKI] TTEPIOSO.

5. O 1pOTTOG KPATAPATOG TOU EPYOAEIOU i} TO UAIKO
NG TTPOG aTEPEWan B€ong PIdWaATOG Ba eTTNPEd-
o€l TN POTTA.

6. H Aeimoupyia Tou epyaAeiou o€ xapunAf Taxutnta
Ba TTpokaAéael peiwan TNG POTTAG OTEPEWANG.

2YNTHPHzH

AnPosoxH: Mpiv TNV eKTEAEOT EPYACIWYV ETTIOE-
wENoNG | CUVTAPNONG, TTAVTOTE VO BERBAIWVEDTE
OTI 1] CUOKEUN ATTEVEPYOTTOINBNKE KAI N KAGETA
HTTOTAPIWY EXEI OPaAIPEDE].

EIAOINMOIHXZH: Mnv xpnoipoTtrolcite TroTé Bev-
givn, eTpeAaiko aiBépa, S1aAuTik, aAkoOAn i
Tmapouoleg ouoieg. Mropei va TpokAnBei atro-
XPWHOTIONSG, TTapapdpewon f pwypég.

Ma 1n diatipnon Tng AZOAAEIAL kai AZIOMNIZTIAZ Tou
TIPOIOVTOG, Ol ETTIOKEUEG KOl OTTOIOdATTOTE AAAN £pyaaia
ouvTAPNONG i PUBUIONG TTPETTEN VA EKTEAOUVTAI ATTO
£E0UCI000TNUEVA I EPYOCTACIAKA KEVTPO EEUTTNPETNONG
NG Makita, XpnoIgoTroIVTag TTAVTOTE AVTAAAQKTIKA TNG
Makita.

MPOAIPETIKA

EZAPTHMATA

AHPOZOXH: AuTd Ta €§apTApaTa A TPOCApP-
TAMATO CUVICTWVTAI VIO XPON UE TO EpyaAEio
Makita Trou ep1ypd@Tnke oTIg 0dnyieg auTég. H
XPron oTolwvdRTIoTE AAWYV €EapTNUATWY 1 TTPO-
CapTNUATWY PTTOPET Va TTPOKAAEéTE! KivOuvo Tpaupa-
TIoOpoU o€ atopa. Na XpnoIJoTTolEiTe Ta e§apTANATA 1
TTPOCAPTAPATA POVO YIa TNV XPACT TTOU TTpoopidovTal.

Edv xpeialeoTte otroiadrote BoRBEIa yia TTEPICTOTEPES
TIANPOYOPIEG O OXEDN PE QUTA TO EEOPTAMATA, ATTOTAV-
Beite 07O TOTTIKG OAG KEVTPO eCuTNPETNONG Makita.

. KpouaoTikr utrodoxn

. Pd&Bdog eTékTaong

* ApBpwaon yevikAg xpriong

. Mpooappoyéag puTng UTTOdOXNAG

. MAaoTIKA BriKN PETAPOPAG

. l'vAoia ptratapia kal opTioTrg TnG Makita

MAPATHPHZH: Mepikd oToixeia otn AioTa utropei va
oupTrepIAaUBAvoVTal 0TN CUCOKEUOTia epyalEiou wg
oaTavtap eCaptipata. Mmopei va diagépouv avaioya
UE TN XWpaA.

EAAHNIKA



TURKGE (Orijinal talimatlar)

TEKNiK OZELLIKLER

Model: DTW181
Sikma kapasiteleri Standart civata M8 - M16
Yiksek germe civatasi M6 - M12
Kare uglu gegme anahtari 12,7 mm
Yiksuz hiz Sert darbe modu 0 - 2.400 min”
Yumusak darbe modu 0-1.300 min”
Dakikadaki darbe sayisi Sert darbe modu 0-3.600 min™
Yumusak darbe modu 0-2.000 min”
Toplam uzunluk 151 mm
Nominal voltaj D.C.18V
Net agirlik 1,2-15kg

. Sirekli yapilan arastirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler nceden bildiriimeksizin
degistirilebilir.

Ozellikler tilkeden (ilkeye degisebilir.

Agirlik, ekli aksesuara/aksesuarlara ve batarya kartusuna bagli olarak farklilik gésterebilir. EPTA-Proseduri
01/2014’e gore en hafif ve en agir kombinasyonlar tabloda verilmistir.

Gegerli batarya kartusu ve sarj aleti

Batarya kartusu BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B /BL1840/
BL1840B /BL1850/ BL1850B / BL1860B
Sarj aleti DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF

. Yukarida listelenen batarya kartuslarinin ve sarj aletlerinin bazilari yasadiginiz bélgeye bagl olarak mevcut
olmayabilir.

AUYARI: sadece yukarida listelenen batarya kartuslarini ve sarj aletlerini kullanin. Baska batarya kartus-
larinin ve sarj aletlerinin kullaniimasi yaralanma ve/veya yangina neden olabilir.

Kullanim amaci NOT: Beyan edilen titresim emisyon degeri standart
test yontemine uygun sekilde 6lcilmustir ve bir aleti

bir bagkasliyla karsilastirmak igin kullanilabilir.

Bu aletin civata ve somunlari sikmak igin kullaniimasi
amaglanmistir. NOT: Beyan edilen titresim emisyon degeri bir 6n

_ maruz kalma degerlendirmesi olarak da kullanilabilir.

A\UYARI: Bu elektrikii aletin gergek kullanimi sira-

Tipik A-agirlikh glrltd dizeyi (EN62841-2-2 standar- sindaki titresim emisyonu aletin kullanim bigimlerine
dina gére belirlenen): bagli olarak beyan edilen emisyon degerinden farkli
Ses basing seviyesi (Lpa): 95 dB (A) olabilir.

Ses glict dlizeyi (Lya): 106 dB (A) .
Belirsizlik (K): 3 dB (/A) AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki maruz

kalmanin bir tahmini hesaplamasi temelinde opera-
téru koruyacak guvenlik dnlemlerini mutlaka belirleyin
(calisma ddngusu icerisinde aletin kapali oldugu
. : ve aktif durumda olmasinin yani sira bosta calistigi
Tltre§|m zamanlar gibi, butiin zaman dilimleri g6z 6niinde

bulundurularak degerlendiriimelidir).

| AUYARI: Kulak koruyuculari takin.

Titresim toplam degeri (Ug eksenli vektor toplami)

(EN62841-2-2 standardina gére hesaplanan):
Calisma modu: aletin maksimum kapasitesiyle tespit EC UygunIUK Beyan'

malzemelerinin darbeli sikilmasi

Titresim emisyonu (a,): 10,5 m/s’ Sadece Avrupa lilkeleri i¢in
Belirsizlik (K) : 1,5 m/s? EC uygunluk beyani bu kullanim kilavuzuna Ek A olarak
eklenmistir.
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GUVENLIK UYARILARI R

Genel elektrikli alet glivenligi

uyarilari

A\UYARI: Bu elektriki aletle birlikte sunulan tiim
glivenlik uyarilarini, talimatlar, gizimleri ve teknik
ozellikleri okuyun. Asagida verilen talimatlara uyul-
mamasi elektrik soku, yangin ve/veya ciddi yaralan-
malar ile sonuglanabilir.

Tim uyarilari ve talimatlari ile-
ride bagsvurmak igin saklayin.

Uyarilardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden calisan
(kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi akist ile gali-
san (kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

Akili darbeli somun sikma giivenlik

uyarilari

1. Sikma aletinin gériinmeyen kablolara temas
etme olasiligi bulunan yerlerde caligirken
elektrikli aletleri yalitimh kavrama yiizeyle-
rinden tutun. Sikma aletlerinin “akimli” bir telle
temas etmesi elektrikli aletin yalitimsiz metal
kisimlarini “akimh” hale getirebilir ve kullaniciyi
elektrik sokuna maruz birakabilir.

2. Kulak koruyucularini takin.

3.  Takmadan dnce darbeli lokma anahtarinda aginma,
catlak ya da hasar olup olmadigini kontrol edin.

4. Makineyi iki elinizle sikica tutun.

5.  Ellerinizi donen pargalardan uzak tutun.

6. Her zaman yere saglam basin.

Makineyi yiiksekte kullandiginizda, altinda
kimsenin olmadigindan emin olun.

7. Uygun sikma torku civatanin tipine ya da boyu-
tuna gore degisebilir. Bir tork anahtari ile torku
kontrol edin.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

AUYARI: Uriinii kullanirken (defalarca kulla-
ninca kazanilan) rahathk ve tanidiklik duygusunun
ilgili Giriiniin giivenlik kurallarina siki sikiya bagh
kalmanin yerine gegmesine iZIN VERMEYIN.

YANLIS KULLANIM veya bu kullanma kilavuzunda
belirtilen emniyet kurallarina uymama ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.

Batarya kartusu hakkinda 6nemli

guvenlik talimatlar

1. Batarya kartugunu kullanmadan once, tiim tali-
matlari ve (1) batarya kartusu, (2) batarya ve (3)
iirin Gizerindeki tiim uyari igaretlerini okuyun.

2. Batarya kartusunu demonte etmeyin.

3. Caligma siiresi agin derecede kisalmigsa kul-
lanmayi derhal birakin. Asiri iIsinma, yanma
riski hatta patlamaya neden olabilir.

4. Goziinlze elektrolit kagarsa, gozlerinizi temiz
suyla durulayin ve hemen tibbi yardim alin.
Gorme kaybina yol agabilir.

Batarya kartusuna kisa devre yaptirmayin:
Terminallere herhangi bir iletken madde
degdirmeyin.

(2) Batarya kartusunu giviler, madeni paralar,
vb. gibi bagka metal nesnelerle ayni kaba
koymaktan kaginin.

(3) Batarya kartusunu yagmura ya da suya
maruz birakmayin.

Kisa devre, biiyiik bir akim akigina, asiri isin-

maya, olasi yaniklara hatta bataryanin bozul-

masina yol acabilir.

6. Aleti ve batarya kartusunu sicakhgin 50°C ya
da daha yiiksege ulastigi yerlerde saklamayin.

7.  Asiri derecede hasar gormiis ya da tamamen kulla-
nilamaz durumda olsa bile batarya kartusunu yak-
mayin. Batarya kartusu atese atilirsa patlayabilir.

8. Bataryayi diigiirmemeye ve carpmamaya dik-
kat edin.

9.  Hasarh bataryayi kullanmayin.

10. Aletin icerdigi lityum-iyon bataryalar Tehlikeli
Esyalar Yonetmeliginin gereksinimlerine tabidir.
Ticari nakliye islemleri icin, 6rnegin tglincl taraf-
lar, nakliye acenteleri tarafindan yapilan nakliye-
lerde, paketleme ve etiketleme gereksinimlerine
uyulmahdir.

Nakliyesi yapilacak triiniin hazirlanmasi igin,

tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kisiye

danigin. Lutfen muhtemelen daha ayrintili olan
ulusal yonetmeliklere de uyun.

Agcik kontaklari bantlayin ya da maskeleyin ve

bataryayi paketin igcinde hareket etmeyecek

sekilde paketleyin.

11. Bataryanin elden gikariimasi ile ilgili yerel
diizenlemelere uyunuz.

12. Bataryalari sadece Makita tarafindan belirtilen
tiriinlerle kullanin. Bataryalarin uyumsuz Urln-
lere takilmasi; yangin, asiri 1Isinma, patlama ya da
elektrolit sizintisina neden olabilir.

BU TALIMATLARI MUHAFAZA
EDINiz.

ADIKKAT: sadece orijinal Makita bataryalarini
kullanin. Orijinal olmayan Makita bataryalari ya da
Uzerine degisiklik yapiimis bataryalarin kullanimi
bataryanin patlamasina ve sonug olarak yangin,
kisisel yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrica
Makita aleti ve sarj aletinin Makita tarafindan sunulan
garantisi de gegersiz olur.

Maksimum batarya omrii i¢in ipuglar

1. Batarya kartugsunu tamamen bosalmadan 6nce
sarj edin. Aletin giiciiniin zayiflamaya basladi-
gini fark ettiginizde aleti durdurun ve batarya
kartusunu sarj edin.

2.  Tam dolu bir batarya kartusunu asla yeniden
sarj etmeyin. Asiri sarj etme bataryanin hizmet
omriini kisaltir.

3. Batarya kartusunu 10°C - 40°C oda sicakli-
ginda sarj edin. Sicak bir batarya kartugunu
sarj etmeden 6nce sogumasini bekleyin.

4. Uzun bir siire (alti aydan daha fazla) kullan-
madiginiz durumlarda batarya kartusunu sarj
edin.
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ISLEVSEL NIiTELIKLER

A DIKKAT: Alet iizerinde ayarlama veya igleyis
kontrolii yapmadan 6nce aletin kapali ve batarya
kartugunun ayrilmig oldugundan daima emin
olun.

Batarya kartusunun takilmasi ve

cikariimasi

ADIKKAT: Batarya kartusunu takmadan ya da
cikarmadan once aleti daima kapatin.

ADIKKAT: Batarya kartusunu takarken veya
cikarirken aleti ve batarya kartusunu sikica tutun.
Aletin ve batarya kartusunun sikica tutulmamasi bun-
larin disurilmesine sebep olabilir ve alet ve batarya
kartusunun zarar gérmesine ya da ciddi yaralanma-
sina yol agabilir.

» Sek.1: 1. Kirmizi gésterge 2. Digme 3. Batarya kartusu

Batarya kartusunu ¢ikarmak igin, kartusun on tarafin-
daki digmeyi kaydirarak kartusu aletten cikarin.

Batarya kartusunu takmak igin, batarya kartusu tzerin-
deki dili yuvanin gentigi ile hizalayin ve yerine oturtun.
Hafif bir tik sesi duyulana kadar itip yerine tam oturma-
sini saglayin. Digmenin Ust tarafindaki kirmizi gésterge
gorinuyorsa tam yerine kilittenmemis demektir.

ADIKKAT: Batarya kartusunu daima kirmizi
gosterge goriinmeyecek sekilde tam olarak takin.
Yerine tam oturmazsa, aletten yanliglikla disebilir,
sizin ya da gevrenizdeki kigilerin yaralanmasina
neden olabilir.

ADIKKAT: Batarya kartusunu zorlayarak takma-
yin. Kartus kolay bir sekilde kaymiyorsa dogru yerles-
tirilmemis demektir.

Alet/batarya koruma sistemi

Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatilmistir.
Bu sistem motora giden guiclii otomatik olarak keserek
uzun alet ve batarya 6mri saglar. Alet veya batarya igin
asagidaki durumlardan biri s6z konusu oldugunda aletin
isleyisi otomatik olarak durur:

Asiri yiik korumasi

Batarya, anormal derecede yiksek akim gekmesine neden
olacak sekilde kullanildiginda, alet higbir belirti vermeden
otomatik olarak durur. Bu durumda, aleti kapatin ve aletin
asir yuklenmesine neden olan uygulamayi durdurun.
Daha sonra aleti yeniden baslamasi igin galistirin.

Asiri 1Isinma korumasi

Alet/batarya asiri isindiginda, alet otomatik olarak
durur. Bu durumda, yeniden galistirmadan 6nce aletin/
bataryanin sogumasini bekleyin.

Asiri desarj korumasi

Batarya kapasitesi yeterli olmadiginda, alet otomatik
olarak durur. Bu durumda, bataryayi aletten ¢ikarin ve
bataryayi tekrar sarj edin.
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Kalan batarya kapasitesinin

gosterilmesi

Sadece gdstergeli batarya kartuslari igin
» Sek.2: 1. Gosterge lambalari 2. Kontrol digmesi

Kalan batarya kapasitesini gdéstermesi igin batarya
kartusu tzerindeki kontrol digmesine basin. Gosterge
lambalari birkag saniye yanar.

Gosterge lambalari Kalan
I D ﬂ kapasite
Yaniyor Kapal Yanip
soniiyor

%75 ila %100

%50 ila %75

%25 ila %50

%0 ila %25

Bataryayi sarj
edin.

Batarya
arizalanmis
1 olabilir.

NOT: Kullanim kosullarina ve ortam sicakligina bagli olarak,
gosterilen deger gergek kapasiteden biraz farklilik gésterebilir.

Anahtar iglemi

» Sek.3: 1.Anahtar tetik

ADIKKAT: Batarya kartusunu alete takmadan énce
anahtar tetigin dogru galigtigindan ve birakildiginda
“OFF” (kapal) konumuna déndiigiinden emin olun.

Aleti calistirmak icin, sadece anahtar tetigi gekin. Aletin
calisma hizi anahtar tetik Ustiine daha fazla baski yapila-
rak arttirilir. Durdurmak igin anahtar tetigi serbest birakin.

NOT: Yaklasik 6 dakika boyunca anahtar tetigi cek-
meye devam ederseniz alet otomatik olarak durur.

On lambanin yakilmasi

ADIKKAT: Isiga bakmayin ya da i1sik kaynagini
dogrudan gérmeyin.

» Sek.4: 1.Lamba
» Sek.5: 1.Dugme

Lambayi agmak igin anahtar tetigi cekin. Kapatmak igin
tetigi birakin. Anahtar tetik serbest birakildiktan yaklasik
10 saniye sonra lamba soner.

Lambayi kapali tutmak igin lamba durumunu kapali duruma
getirin. C;)nce anahtar tetigi gekip birakin. Ve ardindan diig-
meye Z10 saniye iginde bir saniye slreyle basin.

Lamba durumunu tekrar agik duruma getirmek igin,
diigmesine benzer sekilde tekrar basin.
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NOT: Lamba durumunu teyit etmek i¢in tetidi cekin.
Anahtar tetik ¢ekildiginde lamba yaniyorsa lamba
ACIK durumdadir. Lamba yanmiyorsa, lamba KAPALI
durumdadir.

NOT: Alet asiri 1sindiginda, 1s1k bir dakika boyunca
yanip soner ve ardindan LED gdstergesi kapanir. Bu
durumda, aleti tekrar galistirmadan 6nce sogutun.
NOT: Lamba lensini temizlemek igin kuru bir bez
kullanin. Aydinlatmayi azaltacagi i¢in lamba lensinin
cizilmemesine dikkat edin.

Darbe giiciiniin degistirilmesi

Ters doniis mandali islemi

» Sek.6: 1. Ters donls mandal anahtari

A DIKKAT: Kullanmadan énce déniig yoniini
daima kontrol edin.

A DIKKAT: Ters déndiirme anahtarini sadece
alet tamamen durduktan sonra kullanin. Donis
yoéniiniin alet durmadan énce degistiriimesi alete
zarar verebilir.

ADIKKAT: Aleti kullanmadiginiz zaman, ters
dondiirme anahtarini daima nétr konumuna
ayarlayin.

Bu aletin donis yonini degistirmek igin bir ters don-
dirme anahtari vardir. Ters dondiirme anahtarina saat
yoninde donUs igin A tarafindan tersi ydonde doénis
icinse B tarafindan bastirin.

Ters dondlrme anahtari nétr konumundayken tetik
anahtar gekilemez.

» Sek.7: 1. Sert 2. Yumusak 3. Ters donls otomatik
durdurma modu 4. Ug kademeli olarak
degistirilir 5. Digme

Darbe guictini t¢ kademeli olarak degistirebilirsiniz:
sert, yumusak ve Ters donlis otomatik durdurma modu.
Boylece yapilan ise uygun bir sikistirma saglanir.
Digmeye her basista, darbe sayisi li¢ kademeli olarak
degisir.

Ters donus otomatik durdurma modu islevi, sadece aletin saatin tersi yonde donlsi sirasinda tetik tamamen cekildi-
ginde calisir. Civata/somun yeterince gevsediginde, alet darbeyi ve donlisu durdurur.

Anahtar tetik serbest birakildiktan yaklasik bir dakika sonra darbe giicti degistirilebilir.

Panelde gériintiilenen darbe
glicii derecesi

Maksimum darbe

Amag Uygulama 6rnegi

Sert 3.600 min”'

Guc ve hizin gerekli oldugu
sikistirma.

Celik sasilerin montaji.

modu

2.000 min™ Kuglk gapli civata ile ince Mobilya montaiji.
ayara ihtiyaciniz oldugunda
sikistirma.

3.600 min”' Otomatik durdurma moduyla Civatalarin/somunlarin

gevsetme. sOkulmesi.

NOT: Ters donus otomatik durdurma modu sadece aletin saatin tersi yénde dénuisi sirasinda kullanilabilir. Ters
donis otomatik durdurma modunda saat yoniinde dénerken darbe giicl ve hizi sert darbe modundaki ile aynidir.

NOT: Anahtar panelindeki tim lambalar kapatildiginda, batarya gliciinden tasarruf etmek icin alet de kapatilir.
Darbe giicliniin derecesi, anahtar tetik alet calismayacak kadar hafifge gekilerek kontrol edilebilir.

NOT: Anahtar tetik gekilirken darbe gliciiniin derecesi degistirilemez.
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MONTAJ

A DIKKAT: Alet iizerinde herhangi bir is yap-
madan once aletin kapal ve batarya kartugsunun
ayrilmig oldugundan daima emin olun.

Dogru darbeli lokma anahtarinin

secgilmesi

Civatalar ve somunlar i¢in daima dogru buyUklikte bir
darbeli lokma anahtari kullanin. Darbeli lokma anahta-
rinin dogru biyiiklikte olmamasi sikma torkunun yanhs
ve diizensiz olmasina ve/veya civata ya da somunda
hasara yol agar.

Darbeli lokma anahtarinin takilmasi

veya ¢ikarilmasi

Istege bagh aksesuar

A\DIKKAT: Darbeli lokma anahtarini takmadan
once, darbeli lokma anahtarinin ve montaj kismi-
nin hasar gérmediginden emin olun.

A\ DIKKAT: Darbeli lokma anahtarini taktiktan
sonra, siki bir sekilde sabitlendiginden emin olun.
Eger disan cikiyorsa, anahtari kullanmayin.

NOT: Darbeli lokma anahtari takma sekli, aletin
Uzerindeki kare uclu gegme anahtarinin tirtiine bagh
olarak degisir.

Halka yayl alet

O-halkasi ve pimsiz darbeli lokma
anahtari igin

» Sek.8: 1. Darbeli lokma anahtari 2. Kare uglu
gecme anahtari 3. Halka yay

Darbeli lokma anahtarini, yerine kilittlenene kadar kare
uclu gegme anahtarina bastirin.

Darbeli lokma anahtarini gikarmak igin onu gekip gikar-
maniz yeterlidir.

O-halkasi ve pimli darbeli lokma anahtari
icin
» Sek.9: 1. Darbeli lokma anahtari 2. O-halkasi

3. Pim

O-halkasini darbeli lokma anahtarindaki oluktan disari
cikarin ve pimi darbeli lokma anahtarindan ¢ikarin.
Darbeli lokma anahtarini, darbeli lokma anahtarindaki
delik kare uclu gegme anahtarindaki delikle hizalanacak
sekilde kare uglu gegme anahtarina takin.

Pimi, darbeli lokma anahtarindaki ve kare uglu gegme
anahtarindaki delige gegirin. Sonra O-halkasini pimi
tutmasi igin darbeli lokma anahtarindaki oluga tekrar
gecirin.

Darbeli lokma anahtarini gikarmak icin takma islemlerini
tersinden uygulayin.

Masali pimli alet
» Sek.10: 1. Darbeli lokma anahtari 2. Delik 3. Kare
uclu gegme anahtari 4. Masali pim

Darbeli lokma anahtarinin yan tarafindaki deligi kare
uclu gegme anahtari Gzerindeki masali pimle hizalayin
ve darbeli lokma anahtarini kare uglu gegcme anahtarina
dogru, yerine kilittenene kadar itin. Gerekirse hafifce
vurun.

Darbeli lokma anahtarini gikarmak igin onu ¢ekip ¢ikar-
maniz yeterlidir. Cikarmak zorsa darbeli lokma anahta-
rini gekerken masali pime bastirin.

Kancanin takilmasi

ADIKKAT: Kancay! takarken kancayi daima vida
ile iyice sabitleyin. Sabitlenmezse kanca aletten
¢ikabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

» Sek.11: 1. Oluk 2. Kanca 3. Vida

Kanca, aletin gegici bir siire asiimasi icin kullanighdir.
Bu kanca, aletin her iki yanina da takilabilir. Kancayi
takmak igin, onu iki taraftan birindeki alet yuvasindaki
oluga yerlestirin ve iki vidayla sabitleyin. S6kmek igin,
vidalari gevsetin ve kancay! ¢ikarin.

KULLANIM

ADIKKAT: Batarya kartusunu daima yerine tam
kilitlenene kadar itin. Digmenin Ust tarafindaki kir-
mizi gostergeyi goriyorsaniz, kartus tam kilittenme-
mis demektir. Kirmizi gésterge gériinmeyecek sekilde
tam olarak oturtun. Aksi takdirde, aletten yanlislikla
dusebilir, sizin ya da ¢evrenizdeki kisilerin yaralanma-
sina neden olabilir.

> Sek.12

Aleti sikica tutun ve darbeli lokma anahtarini civata
veya somun Uzerine yerlestirin. Aleti calistirin ve uygun
sikma suresi kadar sikma uygulayin.

Dogru sikma torku; civatanin tipine ve boyutuna, siki-
lacak is pargasinin malzemesine vb. etkenlere gére
degisebilir. Sikma torku ve sikma suresi arasindaki iligki
sekillerde gdsteriimektedir.
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Standart civata igin dogru sikma torku

M16

00 [ M16

80 M12

0
60 L M14
(610) M10
0 E
M12
;)) // M8

o M10
| | M8

1. Sikma stresi (saniye) 2. Stkma torku

Yiiksek germe civatasi icin dogru sikma torku

Nem
(kgfecm)

180
(1840) [

160
(1630)
140
(1430) [~
M12
120
(1220)

100
(1020) M12
80
(820)

(66100) M10
40 | ///
(410)

M8

20
(200)

1. Stkma siresi (saniye) 2. Sikma torku

NOT: Aleti duz bir sekilde civata ya da somunun
Ustline gelecek sekilde tutun.

NOT: Asiri sikma torku civataya/somuna ya da dar-
beli lokma anahtarina zarar verebilir. Isinize basla-
madan dnce, civataniz ya da somununuz igin dogru
sikma siresini belirlemek icin daima bir deneme
calismasi yapin.

NOT: Alet batarya kartusu bosalincaya kadar araliksiz

calistirilirsa, yeni bir batarya kartusuyla devam etme-
den 6nce aleti 15 dakika dinlendirin.

Sikma torku asagidakiler dahil ok gesitli faktdrlerden
etkilenir. Sikmadan sonra daima bir tork anahtari ile
torku kontrol edin.

1. Batarya kartusu tam bosalmaya yakinken voltaj
diser ve sikma torku azalir.

2.  Darbeli lokma anahtari
. Dogru boyutta darbeli lokma anahtarinin

kullanilmamasi, sikma torkunda azalmaya
neden olur.

. Asinmis bir darbeli lokma anahtari (altigen
ucta ya da kare ugta asinma), sikma tor-
kunda azalmaya neden olur.

3. Civata
. Tork katsayisi ve civata sinifi ayni olsa da,

uygun sikma torku civatanin capina gore
farklilik gosterecektir.

. Civata ¢aplari ayni olsa da, uygun sikma
torku tork katsayisi, civata sinifi ve civata
uzunluguna gore farkhlik gosterecektir.

4.  Kardan kavramasi ya da uzatma ¢ubugu kulla-
nilmasi darbeli anahtarin sikma giictind biraz
dlsurdr. Bunu daha uzun siire sikma uygulayarak
dengeleyin.

5.  Aletin ya da baglanacak malzemenin vidalama
pozisyonunda tutulma bicimi torku etkiler.

6.  Aletin diislik hizda galistiriimasi sikma torkunda
bir azalmaya neden olur.

ADIKKAT: Muayene ya da bakim yapmadan
once aletin kapali ve batarya kartugunun ¢ikartil-
mis oldugundan daima emin olun.

ONEMLI NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayin. Renk degigimi,
deformasyon veya gatlaklar olugabilir.

Aleti EMNIYETLI ve CALISMAYA HAZIR durumda
tutmak icin onarimlar, baska her tiirlii bakim ve ayar-
lamalar daima Makita yedek parcalari kullanilarak
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanin Servis
Merkezleri tarafindan yapilmaldir.
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ISTEGE BAGLI

AKSESUARLAR

A DIKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parcalar bu

el kitabinda belirtilen Makita aletiniz ile kullanil-
mak igin tavsiye edilmektedir. Herhangi baska bir
aksesuar ya da ek parca kullaniimasi insanlar igin

bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarlari ya da ek
parcalari yalnizca belirtiimis olan kullanim amaglarina
uygun olarak kullanin.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyag duyar-
saniz bulundugunuz yerdeki yetkili Makita servisine
basvurun.

. Darbeli lokma anahtari

. Uzatma gubugu

. Kardan kavramasi

. Lokma ucu adaptori

. Plastik tagima gantasi

. Orijinal Makita batarya ve sarj aleti

NOT: Listedeki parcalarin bazilari alet paketi igeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmis olabilir.
Bunlar llkeden Ulkeye farklilik gosterebilir.
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